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Atomos Shinobi SDI 3G-SDI &
4K HDMI Pro Monitor

Cena brutto 1 799,00 zł

Cena netto 1 462,60 zł

Dostępność Niedostępny

Producent Atomos

Opis produktu

    Atomos Shinobi SDI 3G-SDI & 4K HDMI Pro Monitor

 

Specyfikacja
Bez baterii 226 g / 7,8 uncji.Wymiary (szer. X wys. X gł. Mm) 151 x 91,5 x 31,5 mmBudowa Poliwęglan ABSPunkty montażowe Mocowanie śrubowe 1/4 ”-20. 1x góra i1x dółMoc operacyjna 4 - 7 W.Kompatybilne baterie Seria NP-F i akcesoriapomocnicze. AtomX lub inny.Napięcie wejściowe (akumulator) 6,2 V do 16,8 V.Czas pracy akumulatora(w oparciu o 7,4 V) 2600 mAh - 3 godziny, 5200 mAh - 6godzin, 7800 mAh - 12 godzin 2600 mAh - 1,5 godziny, 5200 mAh - 3godziny, 7800 mAh - 6 godzinDC In za pomocą Eliminatora bateriiRozmiar 5.2 ”Rozkład 1920 x 1080PPI 427Współczynnik kształtu Natywny 16: 9Gama kolorów REC709 HDTVObsługa tabeli wyszukiwania (LUT) 3D LUT (format .cube) * Planowanewsparcie rozszerzoneAnamorphic de-squeeze 2x, 1,5x, 1,33xTechnologia Panel IPS (pojemnościowy dotyk),kalibracja do Rec.709 z opcjonalnąjednostką kalibracyjnąAtomHDR takMonitorowanie HDR (gamut) Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog/ CLog2 / Clog3,Arri Log CEI160 / LogCEI200 /LogCEI250 / LogCEI320/ LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 /LogCEI800 /LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600,Panasonic Vlog,JVC JEDLG1. FujiFilm F-log,PQ10k, HLG, Nikon N-LogMonitorowanie HDR (gamma) Sony SGamut / SGamut3 /SGamut3.cineCanon Cinema / DCI P3 / DCI P3 +Panasonic V GamutArri Alexa Wide GamutRec709 / BT.2020JVCRED WideGamut / RED DragonColor /DragonColor2 /RED Color2 / RED Color3 / RED Color4Głębia bitowa 10 bitów (8 + 2 FRC)Jasność 1000 nitów (+/- 10%)Screen Mirror / Flip Przerzucanie w poziomie (tryb selfie),Przerzucanie w pionie* Tryb poziomy / pionowy planowany naprzyszłe wydanie oprogramowaniaAntyrefleksyjna Specjalna powłoka AR i technologiazapobiegająca odciskom palców
2k DCI 2048 x 1080 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 50p, 59,97pUHD 3840 x 2160 23,98p, 24p, 25p, 29,97pHD 1920 x 1080 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 50p, 59,94pHD 1280 x 720 50p, 59,94pHDMI 2 kanały 24 bity 48 kHzSDI 8 kanałów 24 bity 48 kHzWyjście słuchawkowe 3,5 mmPełnowymiarowe gniazdo kart SD Gniazdo karty SD pozwala nazaładowanie LUT do urządzenia i jestrównież używane podczas aktualizacjioprogramowania AtomOSFunkcje monitorowania Luma Waveform, parada RGB, nakładkaRGB, wektory, wektory powiększenie,histogram, histogram RGB, tryb anlazy(zakresy wielu widoków: przebieg,histogram, wektory), ogniskowanie,Zebra, fałszywy kolor, ekspozycja tylkow kolorze niebieskim, zoom (1: 1, 2: 1,4: 1), SMPTE Safe Areas, Guide Cinema,Anamorphic Desqueeze.
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