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Canon EOS R + adapter EF-EOS
R - Aparat Bezlusterkowy

Cena brutto 7 598,00 zł

Cena netto 6 177,24 zł

Dostępność Niedostępny

Producent Canon

Opis produktu

Pionierski pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy, który wyznacza nowe standardy

Canon EOS R + adapter EF-EOS R

Bezlusterkowy aparat cyfrowy Canon EOS R posiada najszybszy autofokus na świecie Pionierskie mocowanie w obiektywu
w systemie EOS R czerpie z 30-letniej historii EOS w prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami i wyznacza nowy fotograficzny
standard. Najszybszy na świecie¹ autofokus i lepsza komunikacja obiektywu z aparatem sprawiają, że korpus EOS R jest
jeszcze bardziej funkcjonalny, a ponadto zwiększa zakres fotograficznych i filmowych możliwości dostępnych dla
profesjonalnych i zaawansowanych użytkowników systemu EOS.

Konstrukcja i praca, które przekraczają oczekiwania

Matryca pełnoklatkowa o rozdzielczości 30,3 megapiksela cechująca się imponującym odwzorowywaniem szczegółów, skutecznym
wykorzystaniem czułości ISO i technologią Dual Pixel CMOS AF. Wraz z obiektywami RF model Canon EOS R umożliwia wygodną i skuteczną
pracę.
 

 

Poznaj przyszłość dzięki aparatowi, który pozwala rozszerzyć artystyczną wizję

Canon EOS R wyznacza standardy rozwoju mniejszych i lżejszych aparatów pełnoklatkowych. Obudowa ze stopu magnezu kryje w sobie
rozwiązania umożliwiające jeszcze wydajniejszą pracę systemu EOS.
 

Nowe standardy kreatywności
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Model Canon EOS R to aparat wyposażony w mocowanie do obsługi jasnych i szerokokątnych obiektywów, zgodne z nowymi obiektywami RF,
które zostały zaprojektowane z myślą o pracy w optymalnej odległości od matrycy pełnoklatkowej. Połączenie optyki o wysokiej jakości i
pionierskiego mocowania obiektywu sprawia, że jest to aparat do bardzo kreatywnej pracy, który przesuwa granice możliwości fotografowania i
filmowania.
 

Lepiej odwzorowany obraz dzięki matrycy zaprojektowanej z myślą o precyzji

Canon EOS R jest wyposażony w pełnoklatkową matrycę o rozdzielczości 30,3 megapiksela i technologię Dual Pixel CMOS AF. Gwarantuje ona
bardzo skuteczną regulację ostrości dzięki zaawansowanemu systemowi wykrywania różnic fazy, procesorowi DIGIC 8 i cyfrowej optymalizacji
obiektywu wewnątrz aparatu.
 

Korzystanie z systemu EOS dzięki specjalnym akcesoriom

Fotografów i filmowców, którzy mają obiektywy EF i EF-S, ucieszy fakt, że Canon EOS R obsługuje te urządzenia za pośrednictwem adapterów –
bez uszczerbku dla parametrów pracy i jakości. Gama produktów Speedlite firmy Canon umożliwia uniwersalne i kreatywne oświetlanie, a
akcesoria EOS – bardziej twórczą pracę.
 

Doskonałe połączenie wygody obsługi i atrakcyjnego wyglądu

Canon EOS R ma ten sam wygodny uchwyt, co lustrzanki EOS, a do tego umożliwia dostosowanie sposobu obsługi do potrzeb użytkownika.
Innowacje, takie jak wielofunkcyjny panel dotykowy, elektroniczny wizjer i odchylany ekran o wysokiej rozdzielczości, sprawiają, że aparat
umożliwia bezproblemową i intuicyjną obsługę.
 

Nawiązywanie łączności, przesyłanie i udostępnianie w dowolnym miejscu

Model Canon EOS R zaprojektowano z myślą o fotografach i filmowcach będących w ciągłym ruchu. Zawsze włączona technologia Bluetooth o
niskim poborze energii umożliwia parowanie aparatu ze smartfonami, a wbudowany moduł Wi-Fi pozwala udostępniać materiały za pomocą
serwisów w chmurze. Tryb zdalnej pracy zapewnia jeszcze większą swobodę i twórcze możliwości.
 

Filmowe historie w jakości 4K – obraz pełen szczegółów

Canon EOS R przypadnie do gustu także filmowcom. Dzięki zaawansowanemu poziomowi kontroli jest to bardzo wydajne narzędzie do tworzenia
filmów.

Wyprowadzenie obrazu 4K (10 bitów) przez złącze HDMI do zewnętrznego rejestratora gwarantuje wyjątkowa jakość

 

       

Matryca Dual Pixel CMOS AF

Technologia Dual Pixel CMOS AF umożliwia wyjątkowo płynną i precyzyjną zmianę punktu ostrości w przypadku filmowania

 

       

Nagrywanie filmów 4K z użyciem profilu Canon Log zapewnia 12-stopniowy zakres dynamiczny przy czułości ISO 400
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Specyfikacja

Przetwornik obrazu

 

Typ przetwornika: CMOS

Wielkość przetwornika: 36 × 24 mm

Liczba pikseli: Całkowita 31,7 Mpix z czego efektywnych 30,3 Mpix (6720 × 4480 pikseli)
 

Optyka

 

Mocowanie obiektywu: RF (obiektywy EF i EF-S można zamocować przy użyciu adaptera Mount Adapter EF-EOS R, Control Ring
Mount Adapter EF-EOS R, Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R; obiektywy EF-M nie są kompatybilne)

Mnożnik ogniskowej: Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,0x z obiektywami RF i EF 1,6x z obiektywami EF-S
 

Ustawianie ostrości

 

Typ i zakres pomiaru: System detekcji fazy z matrycą światłoczułą (technologia CMOS Dual Pixel AF). Działa w zakresie od -6
do 18 EV (temp. 23°C, czułość ISO 100)

Punkty pomiaru: System korzysta z 5655 pól pomiarowych obejmujących obszar 88% w poziomie i 100% w pionie. Wybór
automatyczny (twarz+śledzenie), Wybieranie ręczne (1-punktowy AF - rozmiar ramki AF można zmienić). Wybór ręczny
(rozszerzenie punktowego AF do 4 punktów - góra, dół, lewo, prawo). Wybieranie ręczne (rozszerzenie punktu AF o otaczające
punkty). Wybór ręczny (strefowy AF - wszystkie punkty AF podzielono na 9 stref ostrości). Wybieranie ręczne (wielostrefowy
AF - poziomy). Wybieranie ręczne (wielostrefowy AF - pionowy)

Tryby pomiaru AF: One Shot, Servo AF
 

Ekspozycja
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Rodzaje pomiaru światła: Bieżący pomiar przy użyciu matrycy światłoczułej (384 strefy) (1) Pomiar wielosegmentowy
(połączony ze wszystkimi punktami AF) (2) Pomiar skupiony (około 6,1% wizjera na środku) (3) Pomiar punktowy: centralny
pomiar punktowy (około 2,7% wizjera na środku) Pomiar połączony z polem AF jest niedostępny (4) Pomiar centralnie ważony
uśredniony

Tryby ekspozycji: inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja
przysłony, ręczny, Bulb i własny (3 opcje);Film: inteligentna scena auto, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja
przysłony, Bulb i własny (3 opcje)Korekcja ekspozycji; +/-3 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z
automatyczną sekwencją naświetlania)

Czasy otwarcia migawki: 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (Pełny zakres czasów otwarcia
migawki. dostępny zakres zależy od trybu fotografowania)

Czułość ISO: Automatycznie 100–40000 (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia). Wartość czułości ISO można rozszerzyć do
wartości: L: 50; H1: 51200; H2: 102400

Szybkość robienia zdjęć: Maks. około 8 kl./s szybkość utrzymywana przez 100 obrazów JPEG, 47 obrazów RAW / 78 obrazów C-
RAW / Maks. 5 kl./s ze śledzeniem AF

Balans bieli: +/-3 poziomy z przyrostem co jeden poziom / Sekwencja 2, 3, 5 lub 7 zdjęć po każdym zwolnieniu migawki /
Wybierana przez użytkownika korekcja kolorów niebieski/bursztynowy lub purpurowy/zielony
 

Zapis obrazu i dźwięku

 

Rejestracja zdjęć: JPEG: 2 opcje kompresji / RAW: RAW, C-RAW i Dual Pixel RAW (14 bitów, oryginalny RAW firmy Canon,
wersja 3) / Zgodność ze standardem Exif 2.31 i DCF (Design rule for Camera File system) w wersji 2.0 / Zgodność ze
standardem Digital Print Order Format (DPOF) w wersji 1.1 / możliwa dowolna kombinacja standardów RAW + JPEG, w tym
Dual Pixel RAW + JPEG

Rejestracja filmów: Wideo MP4: 4K (16:9) 3840 × 2160, Full HD, HD / MPEG4 AVC/H.264 o zmiennej (średniej) szybkości
transmisji bitów

Rejestracja dźwięku: Linear PCM
 

Podgląd obrazu
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Wizjer: 0,5-calowy kolorowy wizjer EVF OLED / 3,69 mln punktów (1280 × 960) Informacje o punkcie AF, wskaźnik poziomu
ekspozycji, liczba pozostałych ekspozycji wielokrotnych, korekta ekspozycji, fotografowanie HDR, priorytet jasnych partii
obrazu, ekspozycja wielokrotna, czułość ISO, fotografowanie w technologii Dual Pixel RAW, dostępna liczba zdjęć, redukcja
szumów zdjęć seryjnych, liczba zdjęć z samowyzwalaczem, cyfrowy optymalizator obiektywu, maksymalna liczba zdjęć
seryjnych, metoda AF, stan akumulatora, działanie AF, symulacja ekspozycji, tryb wyzwalania migawki, sekwencja
naświetlania, tryb pomiaru, FEB, fotografowanie bez migotania, kadrowanie zdjęć, tryb fotografowania, format obrazu, ikony
ujęcia, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności), blokada AE, styl obrazów, gotowość lampy, balans
bieli, błysk wyłączony, korekta balansu bieli, blokowanie FE, jakość obrazu, szybka synchronizacja, funkcja Bluetooth, czas
naświetlania, funkcja Wi-Fi, ostrzeżenie o blokadzie kilku funkcji, histogram, przysłona, poziomica elektroniczna, dane
obiektywu

Wyświetlacz LCD: Clear View LCD II o przekątnej 8,01 cm (3,15 cala) i rozdzielczości około 2,1 mln punktów / Obsługa za
pomocą ekranu dotykowego; Tryb pojemnościowy; funkcje menu, szybkie nastawy, obsługa odtwarzania i widok powiększony.
Wybieranie punktu AF w przypadku zdjęć i filmów; migawka dotykowa dostępna w przypadku fotografowania w przypadku
zdjęć. / Opcje wyświetlania; (1) Podstawowe ustawienia aparatu (2) Zaawansowane ustawienia aparatu (3) Ustawienia aparatu
oraz histogram i dwuosiowa poziomica (4) Brak informacji (5) Ekran szybkich nastaw
 

Złącza

 

Stopka na akcesoria: Tak typu "Hot Shoe"

Gniazdo mikrofonowe: wejście audio (mini-jack stereo)

Gniazdo słuchawkowe: wejście słuchawkowe (mini-jack stereo)

Gniazdo HDMI: HDMI mini (typ C, zgodne z HDMI-CEC)

Gniazdo SDI: Brak

Gniazdo kart pamięci: 1 karta SD/SDHC/SDXC i UHS-II

Gniazdo USB: Złącze SuperSpeed USB 3.1 USB C
 

Inne funkcjonalności

 

Stabilizacja obrazu: Tylko obiektywowa

wygenerowano w programie shopGold



 

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi i Bluetooth

Współpraca z lampą błyskową: Automatyka błysku E-TTL II, pomiar ręczny / 1/200 s
 

Zasilanie

 

Akumulator, zasilacz: Akumulator litowo-jonowy LP-E6N (dostarczony) / LP-E6, Ładowarka LC-E6E (dostarczona), zasilacz AC-
E6N i przyłącze zasilacza DR-E6, zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-E6N/ACK-E6, samochodowa ładowarka akumulatorów
CBC-E6, zasilacz USB EC809

Czas pracy: Około 370 zdjęć (temp. 23°C) / Około 350 (temp. 0°C)
 

Parametry fizyczne

 

Wymiary: 135,8 × 98,3 × 84,4 mm

Waga: Około 580 g (660 g z kartą i baterią)

 

Wideo
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