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Chrosziel MN-100KIT-M -
Bezprzewodowy, system
kontroli ostrosci obiektywu

Cena brutto 7 500,00 zt
Cena netto 6 097,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki 24 godziny

Opis produktu
Chrosziel MN-100KIT-M - Bezprzewodowy, jednokanatowy system kontroli ostrosci obiektywu
Elementy zestawu widoczne na zdjeciach

Zestaw Chrosziel MN-100KIT-M MagNum 100 to profesjonalne rozwigzanie do zdalnej kontroli ostrosci obiektywu
i pracy z kamera. W jego sktad wchodzi nadajnik reczny MN-100T, odbiornik MN-100R oraz silnik Heden M26VE z
cyfrowym enkoderem.

Nadajnik pracujacy w pasmie 2.4 GHz wyposazony jest w precyzyjne pokretto do regulacji ostrosci, wyswietlacz,
przyciski nawigacyjne oraz cztery programowalne przyciski uzytkownika. Dodatkowo, model MN-100T umozliwia
zdalne uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania w kamerze.

Jednokanatowy odbiornik silnika posiada ztgcza do sterowania kamerg (start/stop) oraz do podtaczenia
przewodéw sterujgcych obiektywem firmy Heden. Odbiornik umozliwia wybér kanatu radiowego przy uzyciu
analizatora widma zintegrowanego z jednostka reczng. MN-100R posiada réwniez otwory montazowe
umozliwiajgce instalacje wspornika MN-RMB1 (nie znajduje sie w zestawie).

Silnik Heden M26VE podtagczany jest do odbiornika MN-100R za pomocga dotagczonego przewodu. W komplecie
znajduja sie przektadnie z gwintem o skoku 0.8, 0.6, 0.5 oraz 0.4 mm, umozliwiajgce precyzyjna kontrole
pierscienia ostrosci obiektywu. Dotgczony uchwyt pozwala na montaz zestawu na pretach 19 mm lub 15 mm.
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