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Ember S5K (Active EF Mount,
4TB)

Cena brutto 83 640,00 zł

Cena netto 68 000,00 zł

Dostępność Dostępny w sprzedaży

Producent Freefly Systems

Opis produktu
 Freefly Ember S5K (4TB)

Producent profesjonalnych gimbali, znów zaskakuje kolejną kamerą high-speed - Freefly Ember

  

   

Kamerę wyposażono w matrycę Super 35 o dość nietypowych proporcjach obrazu wynoszących 5:4. Przekłada
się to na wymiary 23.04 × 18.43 mm oraz rozdzielczość 5120 × 4096 (ok. 21 megapikseli) przy rozmiarze
pojedynczego piksela wynoszącym 4.5 μm. Sensor oferuje jednoczesny odczyt ("global shutter") i bazową
czułość wynoszącą ISO 300.

 

Zaprojektowaliśmy Ember jako najbardziej wydajną kamerę szybkoobrotową w historii. Jest mała, lekka i
niesamowicie przyjemna w użyciu. Ember jest wyjątkowa, ponieważ może nagrywać ciągły, szybki materiał bez
limitu klipów opartego na pamięci RAM, ponieważ nagrywa bezpośrednio na wewnętrzny dysk SSD (4 TB lub
2,56 TB dysk pSLC o wysokiej wytrzymałości zoptymalizowany do wstępnego nagrywania).

Nagrywanie z dużą prędkością jest teraz jak kręcenie czegokolwiek innego, naciśnij przycisk nagrywania, aby
rozpocząć i zatrzymać, a Ember przechwyci wszystko do pamięci półprzewodnikowej - tak proste... jak to.

Aplikacja Ember dla iOS oznacza, że możesz przejść od przechwytywania do udostępniania w ciągu kilku
sekund.

    Sprawdź te (nieprzetworzone) przykładowe klipy nakręcone za pomocą Ember.

Cechy

    Maksymalna rozdzielczość 5K przy 600 klatkach na sekundę
    4K 800fps
    Dwie opcje mocowania obiektywu
    Dwie opcje dysków SSD
    Czujnik Gpixel
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    Szybki obieg pracy aplikacji w systemie iOS
    Kodek Apple ProRes
    Globalna migawka
    Sterowanie bezprzewodowe
    USB 3.2 typu C 

Specyfikacja

Sensor Gpixel S35

Tryby nagrywania: 4K i 5K

Kodek: 10-bitowy Apple ProRes
 

Mocowanie obiektywu:

Aktywne mocowanie kompatybilne z EF

Uniwersalne mocowanie z blokadą (testowane obiektywy dostępne
osobno)

 

Opcje dysków SSD

Dysk 4 TB

Maksymalna pojemność nagrywania dla Ember

Pojemność po sformatowaniu: 3980 GB

Maksymalny czas nagrania:
 

5120 × 2880, 600 fps – 36 minut (1 296 000 klatek, 15 godzin
odtwarzania przy 24 fps)

4096 × 2160, 800 fps – 45 minut (2 160 000 klatek, 25 godzin
odtwarzania przy 24 fps)

 

Dysk 2,56 TB (wysokowytrzymały pSLC)

Przystosowany do intensywnego korzystania z funkcji Pre-Record

Wytrzymałość: 80 petabajtów lub 10 000 godzin ciągłego
nagrywania
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Pojemność po sformatowaniu: 2534 GB

Maksymalny czas nagrania:
 

5120 × 2880, 600 fps – 23 minuty (828 000 klatek, 10 godzin
odtwarzania przy 24 fps)

4096 × 2160, 800 fps – 29 minut (1 392 000 klatek, 16 godzin
odtwarzania przy 24 fps)

 

Waga

Z uniwersalnym mocowaniem blokowanym: 820 g / 1,81 lbs

Z aktywnym mocowaniem EF: 830 g / 1,83 lbs

Wymiary

Z uniwersalnym mocowaniem: 100 × 104 × 86 mm (szer. × wys. × gł.), 
3.94 × 3.94 × 3.86”

Z aktywnym mocowaniem EF: 100 × 104 × 110 mm, 3.94 × 3.94 ×
4.33”
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