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Feelworld MONITOR F5 5"

Cena brutto 799,00 zł

Cena netto 649,59 zł

Dostępność Niedostępny

Producent FeelWorld

Opis produktu
Feelworld MONITOR F5 5"

FEELWORLD 5" F5 4K HDMI to szechstronny a jednocześnie łatwy w użyciu monitor dedykowany do aparatów, który ma na celu pomóc
operatorowi kamery (lub asystentowi) w ustawieniu ostrości i monitorowaniu ruchu obiektywu.

Dzięki profesjonalnym funkcjom (takim jak histogram, asystent ostrości, fałszywe kolory, ekspozycja zebry, wskaźnik proporcji, tryb
anamorficzny itp.), może stać się doskonałym towarzyszem pracy z wideo, niezwykle pomocnym przy filmowaniu i ogólnej pracy.
 

Konstrukcja całego monitora to solidna i kompaktowa rama, co pozwala na łatwe zamontowanie go do aparatu DSLR, a nawet
stabilizatora gimbala. Mała obudowa i lekka konstrukcja są idealne dla operatorów będących w ruchu i dla tych, którzy filmują w zatłoczonych
miejscach, takich jak pokazy i wydarzenia z dużą ilością osób. F5 ma średnicę 5 cali i waży 142,5 g, - jest bardzo lekki i zapewnia swobodę
fotografowania w dowolnym miejscu.

 

Kluczowe cechy

Wysoka rozdzielczość: Full HD 1920x1080

Wysoki kontrast: 1000: 1, jasność: 450 cd / m²

Panel IPS o szerokich kątach widzenia 160 °

Zapewnia zasilanie pomocnicze; pozwalając strzelającym zasilać swoje kamery

Histogram

Peaking Focus Assist (czerwony, zielony lub niebieski)

Fałszywe kolory Ekspozycja Zebra

Tryb skanowania (pod skanem, nad skanem)

Zoom (4x, 9x, 16x)

Tryb anamorficzny (1,3x, 2,0x, 2,0x mag, regulacja zdefiniowana przez użytkownika: 1,20X ~ 2,00X)

Pixel to Pixel

wygenerowano w programie shopGold

https://winmar.pl/feelworld-monitor-f5-5-p-174592.html


 

Znacznik środka

Bezpieczny obszar (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2,35: 1)

Znacznik przełożenia (4: 3,13: 9,14: 9,15: 9,16: 9,1.85: 1,2.35: 1)

Kolor znacznika (czerwony, zielony, niebieski, biały, czarny）

Pole wyboru (czerwony / zielony / niebieski / mono)

Przerzucanie obrazu (H, V, H / V)

Zamrożenie obrazu

Zoom All (regulowany w zakresie 0 ~ 100)

Zoom U / D i L / R (regulowany w zakresie 0 ~ 100)

Regulacja temperatury kolorów

 

 

 

Specyfikacja

Display Spec.

Screen Size: 5" IPS

Resolution: 1920x1080 pixels 

Pixel Pitch: 0.0571 (H) x 0.019 (W) mm 

Aspect Ratio: 16:9 

Brightness: 450cd/m² 

Contrast Ratio: 1000:1

Backlight: LED 

Viewing Angle: 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
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Input/ Output

Input: 1 X 4K HDMI 

Output: 1 X 4K HDMI, DC Output 

Audio:  3.5mm Stereo Headphone

HDMI Input/ Output Support Format: 480i/576i/480p/576p; 1080i (60/59.94/50);
720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98); 1080p
(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/ 23.98sF); 4K UHD 3840×2160p
(30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz)
 

General

Input Voltage: DC7～24V

Consumption: ≤8W

Connector: DC 

Working Temperature: -20°C~55°C

Storage Temperature: -30°C~65°C 

Install Way: One removable  ¼-20 thread points

Unit Size: 136Lx75.7Hx25.2D (mm) 

Unit Weight: 142.5g

Compatible Battery: Sony F970, F960, F950,F930, F770, F750, F730, F570, F550,
F530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51,
FM71, FM70 series. Canon LP-E6

(Note battery not include, need purchase sperate)
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