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Link do produktu: https://winmar.pl/goal-zero-ranger-300-mobilny-wytrzymaly-i-skladany-panel-solarny-w-formie-walizki-
p-175662.html

Goal Zero Ranger 300 -
mobilny, wytrzymaty i sktadany
panel solarny w formie walizki

Cena brutto 4 999,00 zt
Cena netto 4 064,23 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Producent Goal Zero

Opis produktu

Goal Zero Ranger 300 - mobilny, wytrzymaty i sktadany panel solarny w formie walizki

Sugerowane doGeneratorAkumulator 12V

Wyijscia:High Power Port (HPP) 14-22V, do 21A (300W max)

Moc:300W

Cechy szczegdélneOdporny na warunki atmosferyczneOdporny na zachlapaniaZ podpérkgSktadany -
forma walizkiFuterat ochronny

Wykorzystaj stonce do pozyskania energii.

Dzieki GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE w ekologiczny i bardzo wygodny sposdéb przetwarza
promienie stoneczne w prad elektryczny. Dzieki naszym rozwigzaniom, kazdy moze wykorzystac te
technologie na wtasny uzytek. To bardzo praktyczny i niekosztujgcy nas wysitku sposéb na zZrédto
energii. Wszystko w systemie plug&play.

Badz mobilny!

Sktadany w formie walizki, wzmocniony panel GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE to idealne
rozwigzanie dla oséb podrézujgcych. Dla oséb, ktére nie majg mozliwosci, badZz po prostu nie chcag
montowac paneli fotowoltaicznych ,na state”. Mobilnos¢ i wszechstronnos¢ w wykorzystaniu to
podstawowe zalety panelu RANGER 300 BRIEFCASE. Zabierz go wszedzie tam gdzie potrzebujesz i
ciesz sie swojg wtasng energia ze stonca.
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Nomad + powerbank = Zestaw Idealny

Panel GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE to idealne rozwigzanie do tadowania naszych stacji
zasilajgcych serii Yeti X. Badz zawsze gotowy i niezalezny wyposazajgc sie we wiasng eko
elektrownie. Produkuj wtasny prad za pomoca RANGER 300 BRIEFCASE i magazynuj go w
produktach YETI.

Maksymalna wydajnos¢

GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE jest wyposazony w podpdrke, dzieki ktérej uzyskujemy
idealny kat wzgledem stonca. Pozwala nam to uzyska¢ maksymalng wydajnos¢, tak aby proces
tadowania panelem RANGER 300 BRIEFCASE byt jak najszybszy.

Jakos¢ gwarantujaca wiele mozliwosci.

Biorac pod uwage mobilnos¢ oraz fakt, ze GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE zostat
wyprodukowany z materiatéw najwyzszej jakosci, ktére zapewniajg odpowiednig wytrzymatosé
otrzymujemy panel solarny gotowy do kazdej outdoorowej przygody. Kempingi, obozowiska,
wyprawy 4x4 to tylko czes$¢ sytuacji, w ktérych RANGER 300 BRIEFCASE moze zapewni¢ Ci
zasilanie.

Marka
Goal Zero
Symbol
32450
Gwarancja
2 lata gwarancji*
2 LATA GWARANC]I*

* Rozwigzania marki Goal Zero objete sg 2-letnig gwarancjg (24 miesigce od daty wystawienia
dokumentu sprzedazy). Na ogniwa bateryjne we wszystkich technologiach udzielana jest
gwarancja 6 miesiecy, chyba ze ustalono inaczej.

Specyfikacja
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Ogolne

Model

RANGER 300 BRIEFCASE

Waga

17,085 kg

Wymiary (przed roztozeniem)

77.7 x 66.8 x 9.7

Wymiary (po roztozeniu)

77.7 x 269 x 2.3

Moc znamionowa

300W

Porty

High Power Port (HPP) 14-22V, do 21A (300W max)
Napiecie obwodu otwartego

18-22V

Typ ogniwa

Monokrystaliczny

Optymalna temperatura pracy

0-40 st. C

Certyfikaty

CE, FCC, ROHS

Przyblizone czasy tadowania:

Czas tadowania Goal Zero Yeti 1000 X
4-8 godzin

Czas tadowania Goal Zero Yeti 1500 X
6-12 godzin

Czas tadowania Goal Zero Yeti 3000 X
12-24 godziny

Czas tadowania Goal Zero Yeti 6000 X
24-48 godzin

Filmy
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