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Goal Zero Ranger 300 -
mobilny, wytrzymały i składany
panel solarny w formie walizki

Cena brutto 4 999,00 zł

Cena netto 4 064,23 zł

Dostępność Niedostępny

Producent Goal Zero

Opis produktu

Goal Zero Ranger 300 - mobilny, wytrzymały i składany panel solarny w formie walizki

Sugerowane doGeneratorAkumulator 12V
Wyjścia:High Power Port (HPP) 14-22V, do 21A (300W max)
Moc:300W
Cechy szczególneOdporny na warunki atmosferyczneOdporny na zachlapaniaZ podpórkąSkładany -
forma walizkiFuterał ochronny
  

Wykorzystaj słońce do pozyskania energii.  

 

Dzięki GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE w ekologiczny i bardzo wygodny sposób przetwarza
promienie słoneczne w prąd elektryczny. Dzięki naszym rozwiązaniom, każdy może wykorzystać tę
technologię na własny użytek. To bardzo praktyczny i niekosztujący nas wysiłku sposób na źródło
energii. Wszystko w systemie plug&play.  

Bądź mobilny!  

 

Składany w formie walizki, wzmocniony panel GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE to idealne
rozwiązanie dla osób podróżujących. Dla osób, które nie mają możliwości, bądź po prostu nie chcą
montować paneli fotowoltaicznych „na stałe”. Mobilność i wszechstronność w wykorzystaniu to
podstawowe zalety panelu RANGER 300 BRIEFCASE. Zabierz go wszędzie tam gdzie potrzebujesz i
ciesz się swoją własną energią ze słońca.  
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Nomad + powerbank = Zestaw Idealny

 

Panel GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE to idealne rozwiązanie do ładowania naszych stacji
zasilających serii Yeti X. Bądź zawsze gotowy i niezależny wyposażając się we własną eko
elektrownię. Produkuj własny prąd za pomocą RANGER 300 BRIEFCASE i magazynuj go w
produktach YETI.

 

Maksymalna wydajność  

 

GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE jest wyposażony w podpórkę, dzięki której uzyskujemy
idealny kąt względem słońca. Pozwala nam to uzyskać maksymalną wydajność, tak aby proces
ładowania panelem RANGER 300 BRIEFCASE był jak najszybszy.  

 

Jakość gwarantująca wiele możliwości.  

 

Biorąc pod uwagę mobilność oraz fakt, że GOAL ZERO RANGER 300 BRIEFCASE został
wyprodukowany z materiałów najwyższej jakości, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość
otrzymujemy panel solarny gotowy do każdej outdoorowej przygody. Kempingi, obozowiska,
wyprawy 4x4 to tylko część sytuacji, w których RANGER 300 BRIEFCASE może zapewnić Ci
zasilanie.

 

Marka
Goal Zero
Symbol
32450
Gwarancja
2 lata gwarancji*
  2 LATA GWARANCJI* 

* Rozwiązania marki Goal Zero objęte są 2-letnią gwarancją (24 miesiące od daty wystawienia
dokumentu sprzedaży). Na ogniwa bateryjne we wszystkich technologiach udzielana jest
gwarancja 6 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.

 

Specyfikacja
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Ogólne
Model
RANGER 300 BRIEFCASE
Waga
17,085 kg
Wymiary (przed rozłożeniem)
77.7 x 66.8 x 9.7
Wymiary (po rozłożeniu)
77.7 x 269 x 2.3
Moc znamionowa
300W
Porty
High Power Port (HPP) 14-22V, do 21A (300W max)
Napięcie obwodu otwartego
18-22V
Typ ogniwa
Monokrystaliczny
Optymalna temperatura pracy
0-40 st. C
Certyfikaty
CE, FCC, ROHS
Przybliżone czasy ładowania:
Czas ładowania Goal Zero Yeti 1000 X
4-8 godzin
Czas ładowania Goal Zero Yeti 1500 X
6-12 godzin
Czas ładowania Goal Zero Yeti 3000 X
12-24 godziny
Czas ładowania Goal Zero Yeti 6000 X
24-48 godzin

Filmy

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

