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JVC GY-LS300 body

Cena brutto 15 500,00 zł

Cena netto 12 601,63 zł

Dostępność Niedostępny

Producent JVC

Opis produktu
4K/HD/SD CMOS 4K Super 35mm, wymienna optyka, zapis do 150Mbps na kartach SDHC/SDXC, ENG/film najnowsza
generacja z obsługą LTE/WiFi/LAN, do transmisji LIVE bezpośrednio z kamery do internetu/stacji TV (streaming) i wysyłaniem
nagranych plików na serwer FTP. Do zastosowań produkcyjnych, telewizyjnych i filmowych.

 

Kompaktowa, wygodna, kamera o rozdzielczości Ultra HD.
GY-LS300 jest wyposażona w przetwornik CMOS 4K Super 35mm i można do niej zastosować szeroką gamę obiektywów
filmowych i fotograficznych, zarówno bezpośrednio, jak przez opcjonalne przejściówki. Nagrywa znakomite jakościowo filmy na
kartach SDHC, w tym również długie i bardzo długie ujęcia. Wszystkie najpopularniejsze rozdzielczości do wyboru, w tym: 4K
Ultra HD, Full HD z próbkowaniem 4:2:2, SD oraz Proxy do internetu. W odróżnieniu od konwencjonalnych aparatów DSLR,
kamera GY-LS300 jest wysoce niezawodna, potrafi nagrywać długie ujęcia oraz daje użytkownikowi komfort i ergonomię w
pracy. Podobnie jak ostatnio wydane modele GY-HM650 i HM850, została wyposażona w podwójny kodek, co umożliwia
niezależne, jednoczesne zapisywanie na dwóch kartach SDHC/SDXC. Świetną cechą jest możliwość równoczesnego
nagrywania w jakości Full HD i nadawania programu na żywo/streamingu do sieci CDN typu YouTube, czy USTREAM. Żadna
inna kamera z wymienną optyką, spośród dostępnych na rynku, nie oferuje tak szerokiego wachlarza unikalnych cech,
zamkniętych w kompaktowej, poręcznej obudowie.

 

Przetwornik obrazu Super 35mm CMOS 4K

Kamera JVC GY-LS300posiada wyprodukowany przez JVCKENWOOD przetwornik obrazu Super 35mm CMOS 4K i mocowanie
obiektywu mikro 4/3 (MFT - Micro Four Thirds).
Jest kompatybilna z obiektywami Super 35mm Cinema (po zastosowaniu odpowiedniego adaptora), które stosowane razem z
nią, zachowują swój natywny kąt widzenia.

* dzięki opracowanemu i zastrzeżomu dla JVC mechanizmowi Variable Scan Mapping, wszystkie obiektywy stosowane razem z
kamerą, w tym MFT i Super 16 wykorzystują swój natywny kąt widzenia. Możliwe jest również podpięcie kamery do
mikroskopów i innych urządzeń wyposażonych w mocowanie MFT/C.
Opis pochodzi ze strony www.professionalmarket.com.pl Kopiowanie bez zgody zabronione.
Dzięki unikalnemu zestawieniu przetwornika Super 35 z mocowaniem MFT, możliwości doboru obiektywów do kamery są
niemalże nieograniczone.

 

Mocowanie Mikro Cztery Trzecie (MFT- Micro Four Thirds) pozwala na pełne pokrycie zastosowanego przetwornika Super
35mm. Na animacji porównanie z przetwornikiem MFT Panasonika.
Kamera GY-LS300 to wszystkie korzyści mocowania MFT w połączeniu z większym przetwornikiem Super 35mm.
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* Może być wymagane zastosowanie dodatkowych adaptorów jak np. PL, EF, Nikon, czy C.
 

Nagrywanie 4K Ultra HD przy 150Mbps i Live Output - podgląd na żywo

Bardzo łatwa praca z materiałem 4K - nagrywanie na kartach SDHC lub SDXC (UHS-I klasa3), rozdzielczość 4K Ultra HD (3840
x 2160). Zapis do plików Quicktime (.MOV), zgodnych z wieloma popularnymi systemami montażowymi. Odgląd materiału 4K
na żywo oraz już nagranych klipów, po podłączeniu kamery do monitora za pomocą jednego kabla HDMI. Odgląd po HD SDI
możliwy dzięki wbudowanemu downkonwerterowi.
Nagrywanie 4:2:2 Full HD przy 50Mbps
GY-LS300 nagrywa klipy 4:2:2 HD 60p przy 50Mbps, co czyni ją idealną kamera do prac produkcyjnych nad materiałami HD.
Pliki 50Mbps są przechowywane w łatwo edytowalnym formacie Quicktime (MOV). Nagrywa również w plikach AVCHD (4:2:0),
dajac użytkownikowi bardzo szerokie pole do wyboru spośród dostępnych formatów HD i SD.
Podwójny slot kart SDHC / SDXC
Dwa gniazda na karty SDHC / SDXC czynią kamerę GY-LS300wielce wszechstronną, oferując liczne korzyści takie jak
jednoczesne nagrywanie na dwóch kartach, czy nagrywanie po kolei, najpierw na jednej a po jej zapełnieniu od razu na drugiej
karcie, bez utraty choćby ramki.
Karty wymienne "na gorąco", przy włączonej kamerze, dzięki temu można nagrywać wiele godzin bez przerwy.

 
Nagrywanie w wygodnych do publikacji i przesyłania internetem plikach Proxy
Równoczesny zapis na dwóch kartach, na jednej pliki Full HD, na drugiej to samo, tylko H.264 niższej rozdzielczości (480x270p
i 960x540p). Pliki Proxy są znacznie "lżejsze" niż HD, więc bardzo wygodnie jest je natychmiast po nagraniu wysłać
internetem. Plik 960 x 540 stanowi tylko około 1/10 wielkości pliku Full HD 35 Mbps, a więc aby go opublikować, potrzeba
dużo mniej czasu.
Mniejsze pliki Proxy mogą być szybko przesyłane prosto z kamery do komputera w studio, i tam od razu montowane.
Pozostaje sporo czasu na wysłanie materiału Full HD lub jego dostarczenie. Nie trzeba już nic montować. Wystarczy po prostu
podmienić plik proxy plikiem o wyższej jakości.
Opis pochodzi ze strony www.professionalmarket.com.pl Kopiowanie bez zgody zabronione.
Najszybsze dostępne workflow.
Zaawansowane funkcje komunikacji sieciowej, LIVE streamning prosto z kamery do Ustream czy Youtube.
JVC jest niedoścignione w dziedzinie wprowadzania komunikacjyjnych innowacji technologicznych, nadając kierunek rozwoju
branży telewizyjnej. GY-LS300 posiada najnowszy silnik komunikacji internetowej IP firmy JVC, pozwalający na zdalną kontrolę
funkcjami kamery oraz podgląd, za pomocą tabletu, smartfona, czy laptopa, z dowolnego miejsca na świecie, oddalonego
często o tysiące kilometrów. Zaimplementowany protokół RTMP pozwala na transmisję na żywo prosto z kamery do Youtube
czy USTREAM, w rozdzielczości HD lub niższych, w zależności od dostępnego pasma internetowego. Kamera posiada
zintegrowany enkoder, umożliwia na wykorzystywanie zaawansowanej technologii korekcji błędów (Forward Error Correction z
mechanizmem domawiania utraconych pakietów ARQ), opracowanej przez firmę ZiXi. Dzięki temu nawet przy trudnych
warunkach, jakość obrazu jest zadowalająca, wolna od uciążliwych przycięć i błędów.

Globalne nadawanie na żywo w zasięgu jednego przycisku !

Najważniejsze cechy:

najnowszy przetwornik 4K Super 35mm CMOS
mocowanie obiektywów Mikro 4/3 (MFT - Micro Four Thirds System)
opatentowany mechanizm Variable Scan Mapping zapewniający natywny kąt widzenia wszystkich dopinanych
obiektywów, w tym m.in. Super 35, MFT and Super 16.
dostępne adaptory popularnych obiektywów typu PL i EF
zapis w jakości 4K Ultra HD (150 Mbps, 24p/30p) na kartach SDXC(prędkość UHS-I class3)
nagrywanie 4:2:2 Full HD przy 50Mbps (24p-60p)
3 nastawy filtra ND (1/4, 1/16 i 1/64)
wyjścia HD-SDI (3G) i HDMI (odgląd 4K tylko po złączu HDMI)
audio: 2-kanały wejściowe po złączu XLR, z zasilaniem phantom
w zestawie mikrofon typu Shotgun
dwa sloty SDHC/SDXC z możliwością zapisu w trybach Dual, Backup i Continuous rec
zaawansowany silnik Streamingu na żywo do internetu, zgodnego z systemami firm zewnętrznych w tym USTREAM,
Zixi, YouTube i Wowza
sieciowe funkcje zdalne - sterowanie kamerą, podgląd kadru, edycja i wstawianie danych opisowych Metadata,
wysyłka klipów na serwer FTP*
kolorowy wyświetlacz 3,5" LCD (920tyś pikselil) z funkcją smart focus assist
kolorowy wizjer 0,24" (1.56mln pikseli) z funkcją smart focus assist
współpraca ze sterownikami kablowymi
10 przycisków użytkownika - możliwość przypisania funkcji z listy
w zestawie rączka, akumulator 37Wh, zasilacz sieciowy oraz mikrofon typu shotgun

 

GENERAL SPECIFICATIONS

Power DC 12V (AC adaptor), DC 7.4V (Battery)
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Weight TBC

Dimensions 135(W) x 190(H) x 263(D)mm  
Operation temperature 0°C to 40°C  (32°F to 104°F)

Storage temperature -20℃ to 50℃ ( 14°F to 122°F)

Operating humidity 30% to 80%

Storage humidity under 85%

CAMERA

Image Sensor Super 35mm 13.5M pixels progressive scan CMOS

Synchronizing Internal synchronization

Lens mount Micro Four thirds system mount

Shutter speed 1/4 ～ 1/10000

Gain 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24dB, LoLux (30, 36dB), AGC

ND filter none, 1/4, 1/16, 1/64

LCD display 3.5-inch 920 k pixels, 16:9

Viewfinder 0.24-inch 1.56 M pixel, 16:9

VIDEO/AUDIO RECORDING

Recording media 2x SDHC/SDXC memory card (4K:UHS-1 U3 HD:50Mbps Class10, MOV HDClass 6 AVCHD Class4)

Video recording Video codec: MPEG-4 AVC / H.264 (4K/HD), AVCHD (HD/SD)

File format : MOV (H.264), MTS (AVCHD)

4K(H.264)NTSC setting: 3840 x 2160 / 29.97p, 23.98p

PAL setting: 3840 x 2160 / 25p

 HD(H.264)NTSC setting:

XHQ 422 mode:1920 x 1080 / 59.94p, 29.97p, 23.98p (50Mbps)

XHQ mode: 1920 x 1080 / 59.94p, 29.97p, 23.98p (50Mbps),1920x1080 / 59.94i, 29.97p, 23.98p (35Mbps) 1280x720 /
59.94p (35Mbps)

PAL setting: XHQ mode:1920 x 1080/50p (50Mbps)

XHQ mode:1920 x 1080 / 50p, 50i, 25p (50Mbps), 1920 x 1080 / 50i, 25p (35Mbps), 1280 x 720 / 50p (35Mbps)

AVCHDNTSC setting: Progressive mode (Max 28Mbps):1920 x 1080/59.94p,

HQ mode (24Mbps):1920 x 1080 / 59.94i, SP mode (17Mbps):1920 x 1080 / 59.94i

LP mode (9Mbps):1440 x 1080 / 59.94i, EP mode (5Mbps):1440 x1080 / 59.94i

PAL setting: Progressive mode (Max 28Mbps):1920 x 1080 / 50p,

HQ mode (24Mbps):1920 x 1080 / 50i, SP mode (17Mbps):1920 x 1080 / 50i

LP mode (9Mbps):1440 x 1080 / 50i, EP mode (5Mbps):1440 x 1080 / 50i

 SD(AVCHD)NTSC setting: 720 x 480 / 59.94i

SD (H.264)

NTSC setting: 720 x 480 / 59.94i

 Proxy(H.264)NTSC setting: HQ mode (3Mbps): 960 x 540 / 29.97p, 23.98p, LP mode (1.2Mbps): 480 x 270 / 29.97p, 23.98p

PAL setting: HQ mode (3Mbps): 960 x 540 / 25p, LP mode (1.2Mbps): 480 x 270 / 25p

Audio recording LPCM 2ch, 48kHz / 16-bit (4k/HD/SD MOV), AC3 2ch (AVCHD), μlow 2ch (Proxy)

INTERFACE
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Video output AV output (3.5mm mini jack x1)

SDI output (BNC x1)

HDMI output x1

Audio input XLR x2 (MIC,+48V/LINE), 3.5mm mini jack x1

Audio output AV output (3.5mm mini jack x1)

Headphone 3.5mm mini jack x1

Remote 2.5mm mini jack x1

USB HOST x1(Network Connection) , DEVICEx1(Mass storage)

INCLUDED ACCESSORIES

Handle unit, Battery (SSL-JVC50) x1, AC Adapter x1, Shotgun microphone x1
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