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Klimatyzator EcoFlow Wave 2

Cena brutto 5 749,00 zt
Cena netto 4 673,98 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Producent ECOFLOW

Opis produktu
Klimatyzator EcoFlow Wave 2

Zadbaj o optymalng temperature w swoim domku letniskowym, kamperze czy przyczepie
kempingowej. EcoFlow Wave 2 to klimatyzator z funkcja chtodzenia i grzania, ktéry doskonale
sprawdzi sie w réznych zastosowaniach. Nie wymaga skomplikowanej instalacji i jest bardzo cichy.
Wykorzystuje tez przyjazne dla srodowiska chtodziwo R290 i oferuje rézne tryby do wyboru. Co
wiecej, mozesz zasila¢ go na kilka sposobéw - miedzy innymi za pomocg dostepnego w oddzielnej
sprzedazy akumulatora.

Wiele zastosowan

Zapewnij sobie ochtode w upalne dni lub ciesz sie przyjemnym cieptem zima. Klimatyzator Wave 2
doskonale sprawdzi sie o kazdej porze roku i znajdzie wiele zastosowah w réznych sytuacjach. Z
powodzeniem wykorzystasz go na przyktad w kamperze, w matym domku, na jachcie, a nawet w
namiocie. Zapewnij sobie i swoim bliskim optymalng temperature niemal w kazdej sytuacji - z
EcoFlow staje sie to prostsze niz kiedykolwiek wczesniej!

Szybkie grzanie i chtodzenie

Wave 2 to pierwszy na Swiecie przenosny klimatyzator, ktéry oferuje zaréwno funkcje grzania, jak i
chtodzenia. Zostat wyposazony w specjalnie zaprojektowany kompresor, ktéry gwarantuje
bezkonkurencyjng wydajnos¢. Co to oznacza w praktyce? Wave 2 zapewnia nawet 5100 BTU w
przypadku chtodzenia, a 6100 BTU w przypadku ogrzewania. Dzieki temu wystarczy okoto 5 minut,
aby podnies$¢ temperature w pomieszczeniu o powierzchni 10 m3 z 20°C do 30°C lub obnizy¢ jg z
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30°C do 20°C.

Zapomnij o skomplikowanym montazu

Klimatyzator jest gotowy do uzycia niemal od razu po wyjeciu z opakowania. Nie wymaga
skomplikowanej instalacji i jest bardzo prosty w obstudze. Co wiecej, dzieki stosunkowo niewielkim
rozmiarom doskonale nadaje sie nawet do matych pomieszczen. To jednak nie koniec udogodnien,
jakie oferuje Wave 2 - korzystajgc z niego w trybie chtodzenia (przy wilgotnosci ponizej 70%), nie
musisz odprowadza¢ wody - bedzie ona uwalniana w postaci pary wodnej. Uwaga: w trybie grzania
odprowadzanie wody jest konieczne.

Cicha praca

EcoFlow Wave 2 doskonale sprawdzi sie réwniez w nocy - nie obawiaj sie, ze przeszkodzi Ci w
odpoczynku. W trybie Sleep jego poziom gtosnosci wynosi tylko okoto 44 dB - zapomnij o ucigzliwym
szumie! Umies¢ klimatyzator w swoim kamperze, domu lub namiocie, zapewnij sobie optymalng
temperature i ciesz sie komfortem - Wave 2 tgczy w sobie imponujacg wydajnos¢ i bezproblemowe
dziatanie.

Dtugi czas pracy z dodatkowym akumulatorem

W sprzedazy dostepny jest rowniez dodatkowy akumulator, ktéry pozwoli na bezprzewodowe
dziatanie klimatyzatora. Uwolnij sie od kabli i zyskaj wiekszg swobode! Czas pracy urzadzenia w
trybie Eco wynosi nawet 8 godzin, mozesz wiec cieszy¢ sie przyjemnym cieptem lub ochtodg przez
dtugi czas. Teraz bez przeszkdd wykorzystasz klimatyzator w dowolnym miejscu - nie musisz
ograniczac sie do dostepnych gniazdek.

Rozne sposoby zasilania

Dostepnych jest kilka sposobéw zasilania klimatyzatora, mozesz wiec wygodnie korzystac z niego
niemal w kazdej sytuacji. Jesli jestes w domu, po prostu podtgcz urzadzenie do gniazdka AC.
Znajdujesz sie w miejscu, w ktérym dostep do pradu jest utrudniony lub niemozliwy? Uzyj
dodatkowego akumulatora, paneli stonecznych, tadowarki samochodowej lub przenos$nej stacji
zasilania! Z EcoFlow bez trudu przygotujesz sie na kazde okolicznosci.
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Przyjazne dla srodowiska chtodziwo R290

EcoFlow tworzy rozwigzania nie tylko przyjazne uzytkownikom, ale tez bezpieczne dla srodowiska.
Klimatyzator Wave 2 korzysta z naturalnego chtodziwa R290, ktére jest czyste, ekologiczne i moze
zapewni¢ wymarzong ochtode w upalne dni. Nie wytwarza tez ozonu i pozwala zmniejszy¢ $lad

weglowy.
Rozbudowany ekosystem

Wave 2 to dopiero poczatek. Potgcz klimatyzator z DELTA 2 lub DELTA Max (albo z ich dodatkowymi
akumulatorami) i uzyskaj jeszcze dtuzszy czas pracy siegajacy 7-14 godzin w trybie Eco. Mozesz tez
wykorzysta¢ inng przenosna stacje zasilania o mocy przynajmniej 820 W. Zyskaj wiecej mozliwosci i
ciesz sie optymalng temperaturg nawet przez caty dzieh!

Przydatne akcesoria

W zestawie znajdziesz tez kilka przydatnych akcesoriéw, ktére pozwola Ci swobodnie korzystac z
klimatyzatora w réznych miejscach i dostosowywac go do biezacych potrzeb. Mozesz na przyktad
podtgczy¢ do niego kanaty wentylacyjne, aby uzyska¢ bardziej ukierunkowane chtodzenie. Takie
rozwigzanie swietnie sprawdzi sie w kamperze, umozliwia tez umieszczenie urzgdzenia w wybranej

odlegtosci.

W zestawie

Klimatyzator EcoFlow Wave 2
Instrukcja obstugi

Ostony z adapterami kanatéw wentylacyjnych (A, B i C)

Mocowanie wentylacyjne do okna

o Wietrznik

Kanaty wentylacyjne (D, E)
Rurka odptywowa

Specyfikacja

Producent

Nazwa

Model

Moc chtodzenia / grzania

Obszar chtodzenia

Zakres regulacji temperatury
Dostepne tryby

Chtodziwo

Przeptyw powietrza
Znamionowa moc wejsciowa
chtodzenia / grzania (AC)
Znamionowa moc wejsciowa

EcoFlow

Wave 2

EFKT210

1500 W /1800 W (5100 BTU / 6100
BTU)

=10m?

Od 16°C do 30°C

Cooling, Heating, Fan, Fast, Slow, Eco
R290 (130 qg)

290 m3/h

550 W /600 W

495 W /540 W
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chtodzenia / grzania (DC)

Moc maksymalna chtodzenia / grzania

Wejscie AC

Wejscie (tadowarka samochodowa)
Wejscie (tadowanie stoneczne)
Moc wejsSciowa zewnetrznego
akumulatora

Funkcja No-Drain

Funkcja Overflow Shutdown
Wodoodpornosc

Poziom gtosnosci

700 W

100-240 V ~50/60 Hz, 820 W maks.
12V /24V8A, 200 W maks.

11-60 V13 A, 400 W maks.

700 W maks.

Tak, w trybie chtodzenia
Tak

IPX4

44-56 dB

Dopuszczalny zakres cisnienia (wysokie2,24 MPa / 0,74 MPa

ciSnienie / niskie cisnienie)
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Pasmo przenoszenia Wi-Fi

Maks. moc Wi-Fi

Pasmo przenoszenia Bluetooth
Maks. moc Bluetooth

Waga

Wymiary

Od 5°C do 50°C

Od -10°C do 60°C

2412-2472 MHz (20 m) / 2422-2462
MHz (40 m)

16,54 dBm

2402-2480 MHz

0,02 dBm

Ok. 14,5 kg

518 x 297 x 336 mm
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