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LanParte Basic Rig SH

Cena brutto 2 337,00 zt

Cena netto 1 900,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny w sprzedazy
Producent Lanparte

Opis produktu

LanParte Basic Rig LH jest systemem nawigacji naramiennej, sam zestaw sktada sie gtéwnie z czesci, ktére sg juz znane opinii publiczne;j.
Gtéwna czescia jest z pewnoscig podktadka na ramie VMS-01 z podwdéjnym wspornikiem preta 15 mm (przdd i tyt), QRP-02 kliknij szybkoztgczke
na goérze i system adaptera statywu VCT-14 na dole. VMS-01 to wygodna podktadka na ramie i podstawa w jednym, zapewniajgca solidng jakos¢
wykonania profesjonalnym uzytkownikom.

Wspornik preta 15 mm z tytu mozna wyposazy¢ w zacisk akumulatora VBP-01 dostarczany w zestawie FS5K-01. Szczypta baterii to rodzaj
ptytki baterii, ktéra mozna wykorzysta¢ do zasilania aparatu, a takze wiekszosci dostepnych akcesoriéw. Jest w stanie wyprowadzi¢ kilka
ustabilizowanych napiec tylko z jednego akumulatora v-lock. W przypadku specjalnego wejscia DC Sony FS5 Lanparte zawiera kabel zasilajacy,
ktéry mozna podtaczy¢ do wyjscia 12 V szczypta akumulatora.

Z przodu znajduje sie nowe ramie przedtuzajace FS5A-01 z mocowaniem bajonet, ktére pasuje do wielofunkcyjnego uchwytu, w ktéry
wyposazony jest Sony FS5. Samo ramie przedtuzajgce nie moze by¢ zamontowane na kamerze i musi by¢ zamontowane za pomocg rozet M6
typu ARRI na podktadce naramiennej VMS-01. Mozna réwniez uzy¢ tgcznika podwdjnego preta, ktéry jest dotgczony do zestawu i ktérego
uzytkownik moze uzy¢ do zamontowania regulowanej lewej rgczki, ktéra jest juz znana z zestawu rgczki UG-03.

Idac na szczyt, mozna zauwazy¢ zupetnie nowe ramie przedtuzajace MEA-01 i zestaw talerzy serowych TCP-02, ktére dodaja
nieco uzytecznosci do FS5. Podczas gdy obie ptyty serowe z zestawu TCP-02 po prostu dodajg dodatkowe gwinty montazowe dla akcesoriéw,
ramie przedtuzajace MEA-01 mozna zamontowac miedzy monitorem FS5 a gérnym uchwytem. Dzieki wysiegnikowi regulacja pozycji monitora
FS5 stanie sie tatwiejsza i wygodniejsza. Uzytkownik moze przesuwa¢ monitor w przéd iw tyt, a regulacje kata mozna wykonac¢ matymi krokami.

Wreszcie, jesli naprawde nie chcesz uzywac¢ monitora FS5, ale wiekszy monitor, mozesz uzy¢ magicznego ramienia MA-01, ktére
mozna zamontowac na wsporniku naramiennym preta 15 mm. Magiczne ramie ma gwint montazowy 1/4 cala i mechanizm blokujgcy
uruchamiany tylko jedng $ruba.

Cechy:

Dla Sony FS5

Umozliwia wygodne korzystanie z aparatu jako aparatu na ramieniu

Duza podktadka na ramie z podporg preta 15 mm z przodu / tytu, rozetami ARRI i ztgczem statywu VCT-14
Konwerter napiecia z przytaczem akumulatora do montazu w ksztatcie litery V do zasilania kamery i akcesoriow
Wysiegnik do wielofunkcyjnego uchwytu Sony FS5

Regulowany uchwyt z rozetami ARRI, dla dodatkowego przytrzymania zestawu lewg reka

Wysiegnik do monitora FS5 umozliwia elastyczne pozycjonowanie

Dwie ptyty serowe z licznymi gwintami do montazu akcesoriéw

Solidne ramie przegubowe do montazu akcesoriéw na precie 15 mm

Zawartosc¢ zestawu:

e LanParte BP-02b baseplate (baza kamery/aparatu) z szybkoztgczka i adapterem do statywu, regulowana wysokos$¢ wzgledem watkéw
supportu (+/- 4cm), otwory montazowe 1/4" i 3/8" od dolnej strony bazy, poziomiczka

® LanParte BH-01 uchwyty z regulacja kata

® LanParte SS-01 shoulder pad

® LanParte OFC-01 rod-clamp offsetowy typu "Z-shaped"
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e LanParte HRC-01 rod-clamp prosty na 4 watki typu "height-raiser"
e LanParte AR-200 watki @15mm x 20cm (2 sztuki) i AR-300 30cm (2 szt.)
e taczniki watkow (2 szt.)

Specyfikacja

Wymiary 64x30x18 cm (25,2x11,8x7,1 ")
Waga 2,6 kg (5,7 funta)
Zgodnosc Sony FS5
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