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Metabones Nikon G - BMPCC
Speed Booster 0.58x
(MB_SPNFG-BMPCC-BM1)

Cena brutto 2 850,00 zł

Cena netto 2 317,07 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Metabones

Opis produktu
Ten adapter obiektywu 0,58x został zaprojektowany wyłącznie jako dokładne dopasowanie do Blackmagic Pocket Cinema Camera (BMPCC) z
mocowaniem obiektywu Mikro Cztery Trzecie (nieodpowiednie dla standardowych Cztery Trzecie). Umożliwi to dopasowanie szerokiej gamy
cyfrowych lustrzanek Nikon z mocowaniem G do tego aparatu. Sterowanie przysłoną odbywa się ręcznie za pomocą pierścienia przysłony
adaptera.

Nowy przyspieszacz prędkości 0,58x zmniejsza współczynnik kadrowania w BMPCC z 2,88x do 1,75x i zapewnia największą dostępną optykę
apertury dostępną przy maksymalnym otworze wyjściowym f / 0,74. Na przykład 50 mm f / 1.2 staje się teraz 29 mm f / 0,74, a Sigma 18–35
mm f / 1.8 staje się najszybszym na świecie obiektywem zmiennoogniskowym o ogniskowej 10,5–20,3 mm f / 1,0 z zadziwiająco ostrymi
osiągami.

Najlepszy w branży pierścień przysłony obejmuje 8-stopniowy zakres, wyraźnie wskazując rzeczywistą liczbę przysłonów. Nigdy więcej
zgadywania! (Oczekuje na patent).

Kompatybilny zarówno z obiektywem Nikkor G, jak i obiektywem F (w tym mocowania obiektywów innych niż AI i AI):
-Zwiększyć maksymalny otwór o 1  2 / 3 zatrzymania. (przy maksymalnym otworze wyjściowym f / 0,74)
-Zwiększ MTF.
-Powiększa obiektyw o 0,58x.
-Bezkliktowy ręczny pierścień przysłony G.
-Optyka zaprojektowana przez Caldwell Photographic w USA (zgłoszenie patentowe).
-Stopa statywu jest zdejmowana i kompatybilna z głowicami kulowymi Arca Swiss, Markins, Photo cam.

Cechy:

-Zarówno po stronie kamery, jak i po stronie obiektywu adaptera są wykonane z mosiądzu, precyzyjnie obrobione i pokryte chromem.
-Satynowe wykończenie powierzchni - dokładnie tak jak obiektyw OEM i mocowania aparatu.
-Precyzyjne dopasowanie i solidne połączenie - obiektyw nie ma luzu, luki ani drgania po zamontowaniu na adapterze i nie jest wymagana
żadna regulacja w celu dopasowania do obiektywu.
-Zaprojektowany, aby osiągnąć ostrość w nieskończoność przy zachowaniu właściwej odległości rejestracji wymaganej do utrzymania jakości
optycznej soczewek CRC lub soczewek z elementami pływającymi.
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