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Moment - 10x Macro Mobile
Lens - M-Series

Cena brutto 560,00 zł

Cena netto 455,28 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent MOMENT

Opis produktu
Obiektyw makro z serii M rejestruje naturalnej wielkości obrazy najmniejszych obiektów. W odróżnieniu od
tradycyjnej makrofotografii, obiektyw ten działa w odległości mniejszej niż centymetr od obiektu, aby uchwycić
bogate tekstury, materiały i żywe istoty, których nasze telefony nigdy wcześniej nie były w stanie zobaczyć.
Dzięki niskim zniekształceniom i najostrzejszemu szkłu, jakie można sobie wyobrazić, obiektyw makro Moment
jest idealny do uchwycenia drobnych szczegółów, na których goły aparat telefonu nigdy nie będzie w stanie się
skupić. Przeczytaj nasz artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat ulubionego przez wszystkich narzędzia
do klikania szczegółów.

Cechy

Wyposażony w nasz interfejs serii M z prostą konstrukcją typu "przekręć i
zablokuj
    Montuje się nad obiektywem szerokokątnym w telefonie z aparatem i nad
obiektywem Tele w niektórych telefonach.
    Wymaga uchwytu M-Series Drop-In Mount lub uniwersalnego uchwytu M-
Series do zamocowania na telefonie.
    Zawiera zdejmowaną osłonę dyfuzora zapewniającą doskonałą ostrość i
równomierne oświetlenie, przednią osłonę obiektywu i torbę z mikrofibry.
    Wykonany z metalu klasy lotniczej i tego samego ręcznie polerowanego
szkła używanego w wysokiej klasy obiektywach filmowych 4K
    Aby uzyskać najlepsze wyniki obrazowania na iPhonie, zalecamy korzystanie
z aplikacji Moment Pro Camera.
    W zestawie obiektyw i przednia osłona obiektywu.
    Objęty dwuletnią gwarancją.
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Specyfikacja

Wymiary
Waga obiektywu 34,7 g
Waga z dyfuzorem 39.7g
Wysokość 15,3 mm
Wysokość z dyfuzorem 33,7 mm
Średnica 34,5 mm
Średnica z dyfuzorem 44,4 mm
Obrazowanie
Współczynnik redukcji 0,16: 1
Rozdzielczość (oś) >200 LP/MM
Rozdzielczość (krawędź) >100 LP/MM
Wizualne powiększenie 10X (250/F)
Aberracja chromatyczna Optyka
Konstrukcja 3 elementy, 2 grupy
Zniekształcenia
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