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Monitor podgladowy, Feelworld
MONITOR F6 PLUS 5,5"

Cena brutto 995,00 zt

Cena netto 808,94 zt

Dostepnos¢ Dostepny w sprzedazy
Producent FeelWorld

Opis produktu

Monitor podgladowy, Feelworld MONITOR F6 PLUS 5,5

Feelworld F6 PLUS to monitor, ktéry jest maty, lekki i cechuje sie doskonaty jakoscig obrazu. Wyposazony w ekran dotykowy, ma mozliwos¢
importowania 3D LUT za pomoca karty SD.

F6 PLUS jest idealnym monitorem dla tych, ktérzy potrzebuja tatwego w uzyciu lekkiego monitora do aparatu, takiego jakiegoposzukuja
operatorzy gimbali lub fotografowie, bedacy zawsze w ruchu.

Ekran dotykowy umozliwia wygodne powiekszanie obrazu za posrednictwem gestéw. Menu uzyskujemy poprzez dwukrotne dotkniecie
ekranu. Oprogramowanie zawiera wiele narzedzi ekranowych, ktére pomoga Ci lepiej skonfigurowa¢ zdjecia - w tym histogram, osigganie
maksymalnego poziomu, osadzony dzwiek, ekspozycja, fatszywe kolory, powiekszenie i wiele innych.

Kluczowe cechy:
® Wsparcie 3D LUT Log do Rec.709, uzytkownik 3D LUT Upload
® Obstuga menu dotykowego
* Wysoka rozdzielczos$¢: Full HD 1920x1080, wysoki kontrast: 1000: 1
* Panel IPS o szerokich katach widzenia 160 °
e Zapewnia zasilanie pomocnicze; co pomaga zasila¢ aparaty

® Histogram
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e Peaking Focus Assist (czerwony, zielony, niebieski, biaty, zétty pie¢ koloréw szczytowych opcjonalnie; 1 ~ 10 poziom szczytowy
* Fatszywe kolory

e Ekspozycja Zebry (1% ~ 100% regulowana)

* Tryb skanowania (pod skanem, nad skanem)

e Zoom (100% ~ 300%)

* Tryb anamorficzny (1,25x, 1,33x, 1,5x, 2,0x, 2,0x mag)

* Pixel to Pixel

® Znacznik $rodka

® Znacznik bezpieczenstwa (70%, 80%, 90%, 16: 9, 16:10, 4: 3, 5: 4, 1,85: 1, 2,35: 1)
e Wskaznik proporcji (16: 9, 16:10, 4: 3, 1,85: 1, 2,35: 1)

e Kolor znacznika (czerwony, zielony, niebieski, biaty, czarny, zétty)

® Pole kontrolne (czerwony, zielony, niebieski, szary)

® Przerzucanie obrazu (H, V, H/V)

® Zamrozenie obrazu

* Regulacja temperatury koloréw

Specyfikacja
Display Spec.:

e Screen Size: 5.5" Touch Screen

e Resolution: 1920x1080 pixels
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Pixel Pitch: 0.0639 (H) x 0.0213 (W) mm

Aspect Ratio: 16:9

Brightness: 500cd/m?

Contrast Ratio: 1000:1

Viewing Angle: 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)

Input/ Output:

Input: 1 X 4K HDMI

Output: 1X 4K HDMI, DC Output

Audio: 3.5mm Stereo Headphone

HDMI Input/ Output Support Format: 480i/576i/480p/576p; 1080i (60/59.94/50);
720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98); 1080p
(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/  23.98sF); 4K UHD 3840x2160p
(30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096x2160p (24Hz)

General:

Input Voltage: DC7[]24V

Consumption: =9W

Connector: DC

Working Temperature: -20°C~55°C

Storage Temperature: -30°C~65°C

Install Way: ¥%-20 thread points (top, bottom, right)

Unit Size: 148Lx93Hx20D (mm)
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e Unit Weight: 235¢g

. Compatible Battery: Sony F970, F960, F950,F930, F770, F750, F730, F570, F550,
F530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51,
FM71, FM70 series. Canon LP-E6

- (Note battery not include, need purchase sperate)
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