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Link do produktu: https://winmar.pl/panel-fotowoltaiczny-ecoflow-100w-p-175654.html

Panel fotowoltaiczny EcoFlow
100W

Cena brutto 1 099,00 zt
Cena netto 893,50 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Producent ECOFLOW

Opis produktu
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W (elastyczny)

Wyposaz sie w panel fotowoltaiczny EcoFlow 100W i stworz optymalny system zasilania w swoim
kamperze. Panel wyrdznia sie niskg wagg i tatwg instalacjg. Dzieki elastycznej konstrukcji bez trudu
dopasujesz go do zakrzywionych powierzchni, a wodoodporno$¢ na poziomie IP68 i zastosowanie
solidnych materiatéw sprawia, ze produkt przetrwa kazde warunki.

Wydajne dziatanie

Panel fotowoltaiczny EcoFlow wykorzystuje najwyzszej jakosci ogniwa monokrystaliczne, a jego
sprawnos$¢ konwersji siega 23%, co zapewnia wysokg wydajnos¢ w stoneczny dzien. Dzieki temu
zasilisz niezbedne sprzety przy uzyciu darmowej, ogélnodostepnej i ekologicznej energii stonecznej
bez wzgledu na miejsce, w ktérym przebywasz.

Lekki i przenosny

Produkt wazy zaledwie 2,3 kg, a wiec nie sprawia trudnosci w transporcie i podczas instalacji.
Doskonale sprawdzi sie np. na kamperze, bowiem dzieki elastycznej konstrukcji bez problemu
dopasujesz go do zaokrgglonej powierzchni. Atutem jest réwniez uniwersalne ztgcze MC4, ktére
zapewnia szerokg kompatybilnos¢.
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Specyfikacja
Specyfikacja:

Producent EcoFlow

Nazwa Panel fotowoltaiczny EcoFlow
100W (elastyczny)

Moc znamionowa 100 W

Napiecie obwodu otwartego 20,3V

Prad zwarciowy 6,3 A

Maksymalne napiecie robocze 17,1V
Maksymalne natezenie robocze 5,9 A

Maksymalne napiecie 600 V DC (UL)
systemowe

Maksymalne 15 A

natezenie bezpiecznika

Ztacze MC4

Sprawnos¢ konwers;ji 23%

Wymiary 1055 x 612 x 25 mm

Waga Ok. 2,3 kg
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