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Przenosna stacja zasilania
EcoFlow Delta Pro 3600 Wh

Cena brutto 12 459,00 zt
Cena netto 10 129,27 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Producent ECOFLOW

Opis produktu
Przenosna stacja zasilania EcoFlow Delta PRO - wydajne i uniwersalne centrum tadowania

Przedstawiamy pierwszy na Swiecie przenosny akumulator domowy z rozszerzalnym ekosystemem
do tworzenia domowego centrum zasilania, inteligenthego zarzadzania energia, obnizania
rachunkéw za energie i nie tylko. EcoFlow DELTA Pro o pojemnosci 3600 Wh to kolejny krok w
technologii przenosnego zasilania, oferujgcy bezpieczeAstwo i niezaleznos¢ energetyczna,
gdziekolwiek jestes.

Energia elektryczna w kazdej sytuacji

Od awarii zasilania po ekstremalne przerwy w dostawie pradu, ktére trwajg przez wiele dni, DELTA
Pro zapewnia 3600 Wh pojemnosci, ktéra mozna rozszerzy¢ do nawet 25 kWh. Dzieki temu jestes
zabezpieczony na kazdg sytuacje. To najwyzszy standard w branzy.

Podtacz praktycznie wszystkie urzadzenia elektryczne

Pojedyncza jednostka DELTA Pro ma moc wyjsciowg 3600W AC, ktérg mozna zwiekszy¢ do 4500W
dzieki technologii X-Boost. Zasil 99,99% urzadzen wymagajgcych duzej mocy w domu, na zewnatrz
lub w pracy. Mozesz nawet potaczy¢ dwa urzadzenia DELTA PRO w pare, aby uzyskaé¢ moc 7200W.

Najszybciej tadujaca sie przenosna stacja zasilania na swiecie
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Technologia MultiCharge zapewnia rekordowe predkosci przy 6500W. Aby osiggng¢ 6500W, mozna
wybrad jedna z kilku dostepnych metod tadowania.

Peitne natadowanie w 1,9 godziny

Technologia tadowania X-Stream firmy EcoFlow jest nie tylko szybka, ale tez bezpieczna. System
zarzgdzania akumulatorem zapewnia bezpieczenstwo i dtugowiecznos$¢ ogniw, a petne natadowanie
DELTA Pro ze standardowego gniazdka elektrycznego trwa okoto 1,9 godziny.

Nataduj sie praktycznie wszedzie

Po raz pierwszy w historii mozesz tadowac sie na stacji EV na catym Swiecie. Ta wyjagtkowa metoda
tadowania umozliwia szybkie tadowanie do 3000W w mgnieniu oka.

Postaw na zielona energie dzieki tadowaniu energia stoneczna o mocy 1600 W

Zestaw produktéw solarnych firmy EcoFlow zapewnia optacalne Zrédto energii odnawialnej, dzieki
ktéremu mozna utrzymac zasilanie. Energie stoneczng mozna wykorzysta¢ do natadowania DELTA
Pro w ciggu zaledwie 2,8 - 5,6 godziny. DELTA Pro ma szeroki zakres napiecia od 11 do 150V, co
czyni jg kompatybilng z wiekszoscia paneli stonecznych innych firm ze ztagczami MC4. A kiedy pogoda
staje sie nieprzewidywalna, inteligentny system S$ledzenia punktu maksymalnej mocy (MPPT)
automatycznie dostosowuje sie, maksymalizujgc generowanie energii stonecznej o kazdej porze dnia.

Awaryjne zasilanie dzieki inteligentnemu agregatowi pradotwoérczemu EcoFlow

Inteligentny agregat pradotwérczy EcoFlow idealnie integruje sie z ekosystemem DELTA Pro.
Uruchamia sie on automatycznie, gdy poziom natadowania Twojej DELTA Pro jest niski, taduje
ponownie DELTA Pro i samodzielnie koczy prace silnika, gdy DELTA Pro osiggnie petne natadowanie.
W poréwnaniu z tradycyjnymi rozwigzaniami, inteligentny generator EcoFlow zapewnia mniejsze
straty energii, szybsze tadowanie i wyzszg wydajnos¢.

Akumulator, ktéory zapewni sprawnosc¢ wiele lat

DELTA Pro jest wyposazona w catkowicie nowy akumulator LFP o zywotnosci 6500 cykli, co oznacza,
ze mozesz uzywac DELTA Pro przez wiele lat, zanim Twoje urzadzenie osiggnie 50% oryginalnej
pojemnosci. System zarzgdzania akumulatorem EcoFlow zapewnia analize i regulacje napiecia, pradu
i temperatury w czasie rzeczywistym. Ten unikalny mechanizm ochrony sprawia, ze DELTA Pro jest
niewiarygodnie bezpiecznym i wydajnym akumulatorem do zastosowah domowych.
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Kontrola i monitorowanie na wiele sposobéw

Kontroluj DELTA Pro za pomocag samego urzadzenia, pilota zdalnego sterowania lub odblokuj
mnédstwo mozliwosci personalizacji za pomoca aplikacji EcoFlow. W aplikacji mozna uzyskac¢ dostep
do ustawien zasilania, takich jak poziomy tadowania i roztadowywania, predkosci tadowania pragdem
zmiennym, sterowanie inteligentnym agregatem pradotwérczym i wiele innych.

Pierwszy na sSwiecie przenosny ekosystem domowych stacji zasilania

Ekosystem DELTA Pro zapewnia zasilanie podczas przerw w dostawie pradu, mozliwos¢ dostosowania
energii przez catg dobe, rozbudowe o kolejne stacje zasilania oraz nizsze rachunki za energie. Jak to
wszystko osiggnagd¢? Dzieki mozliwosci wyboru dodatkowych akumulatoréw, inteligentnych agregatéw
pradotwdrczych, trackeréw stonecznych, turbin wiatrowych, paneli dla inteligentnych doméw i nie
tylko. Ekosystem DELTA Pro mozna dostosowac¢ do swoich potrzeb - od zasilania awaryjnego po
obnizenie rachunkéw z prad, a wszystko to dzieki ekologicznym alternatywom.

Przedstawiamy panel Smart Home - inteligentna centrala EcoFlow

Nowa inteligentna centrala domowa EcoFlow Smart Home Panel jest sercem ekosystemu zasilania
domowego DELTA Pro. Integruje ona do dwdch jednostek DELTA Pro z 10 obwodami domowymi.
Kazda stacja zasilania DELTA Pro moze by¢ potaczona z dodatkowymi akumulatorami, panelami
stonecznymi lub inteligentnymi agregatami pradotwérczymi, zapewniajgc nieprzerwane zasilanie
podczas przerw w dostawie pradu, inteligentne zarzadzanie energig dla najwazniejszych odbiornikéw
oraz nizsze rachunki za energie.

Domowe zasilanie awaryjne bez przerwy

Btyskawiczny czas przetagczania wynoszacy 20 ms sprawia, ze DELTA Pro i centrala domowa Smart
Home Panel mogg zapewni¢ zasilanie podczas przerwy w dostawie prgdu. Przez caty czas aplikacja
EcoFlow zapewnia Ci dostep do informacji, umozliwiajgc wybér i modyfikacje priorytetéw urzadzen.

Niezaleznos¢ i wygoda podczas wycieczek kamperem

Dzieki stacji zasilania DELTA Pro mozesz wybrac sie w podréz gdziekolwiek zechcesz. Urzgdzenie
jest wyposazone w kétka i wysuwany uchwyt przypominajgcy walizke, co utatwia jego transport. A
jesli szukasz kompletnego rozwigzania w zakresie zasilania na wyprawy kamperem i przygody na
Swiezym powietrzu, DELTA Pro jest wyposazona w gniazdo elektryczne, ma dedykowany port
Andersona 30A i moze by¢ zasilana zaréwno z sieci, jak i za pomocg paneli stonecznych.
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Zasil swdéj biznes wszedzie tam, gdzie tego potrzebujesz

DELTA Pro nie tylko zapewnia zasilanie awaryjne w domu, ale takze bezpieczne Zrédto zasilania dla
kazdego rodzaju biznesu. Niezaleznie od tego, czy pracujesz w domu, czy w parku, od
majsterkowania po projekty profesjonalne, DELTA Pro pomoze Ci wykona¢ kazdg prace.

Specyfikacja

Producent EcoFlow

Model Delta Pro

Kolor Czarny

Materiat Stop aluminium + plastik

Pojemnos¢ 3600 Wh

Wyijscie AC (x4) 3600 W tgcznie
(zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 7200 W)

Maks. moc urzgdzen4500 W

obstugiwana przez X-Boost

Wyjscie USB-A (x2) 5V, 2,4 A, 12 W maks.

Port szybkiego tadowania USB-5V,2,4A/9V,2A/12V, 1,5

A (x2) A, 18 W maks.

Wyjscie USB-C (x2) 5/9/12/15/20V, 5 A, 100
W maks.

Wyjscie zasilania samochodu 12,6V, 10 A, 126 W maks.

DC5521 (x2) 12,6 V,3A

Port Andersona 12,6V, 30 A

Wejscie tadowania AC 230V -12,5A, 2900 W

Wejscie tadowania stonecznego1600 W maks., 11-150 Vdc, 15
A

Wejscie tadowarkiObstuguje akumulatory 12 / 24

samochodowej V, domyslnie 8 A
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Akumulator
Zywotnosc

Okres przechowywania
tacznosc

Wymiary
Waga

W zestawie

W zestawie
. Delta PRO

LFP

3500 cykili do 80%+
pojemnosci

Ok. 1 rok

Wi-Fi, Bluetooth, potaczenie
przewodowe

63,5 x 28,5x41,6 cm

45 kg

. Adapter dla agregatu prgdotwodrczego
. Kabel tadowania do paneli fotowoltaicznych

. Kabel tadowania AC

. Kabel tadowania do zapalniczki samochodowe]

. Kabel DC5521 do DC5525

. Ostona uchwytu
. Instrukcja obstugi
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