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Rig Samochodowy - TILTA
HYDRA ALIEN CAR MOUNTING
SYSTEM

Cena brutto 6 999,00 zł

Cena netto 5 690,24 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Tilta

Opis produktu

Samochodowy System Mocowania TILTA HYDRA ALIEN CAR MOUNTING SYSTEM

obecnie dostępne są modele:
HDA-T02-A-V , HDA-T02-V

zapytaj o cenę i dostępność.

 

Rejestruj płynne, dramatyczne ujęcia akcji z poruszającego się pojazdu dzięki systemowi mocowania samochodu Hydra
Alien firmy Tilta . System mocowania samochodu jest przeznaczony do montażu kamery na samochodzie lub poruszającym się pojeździe oraz
zapewnia wsparcie i stabilizację, aby rejestrować płynne ujęcia akcji. Jest montowany za pomocą statywowego systemu ssącego i ma modułowe
płyty montażowe na jaskółczy ogon i wsporniki do tworzenia ujęć pod dużym lub niskim kątem pod różnymi kątami. Charakteryzuje się
amortyzacją i tłumieniem, a jego płyta montażowa może wspierać dodatkową amortyzującą głowicę lub ramię w celu dodatkowej stabilizacji i
ruchu. Posiada również zasilacz do zasilania oddzielnie dostępnego systemu gimbala, takiego jak DJI RS 2, gdy jest zamontowany.
 

Kompletny system składa się z czterech płyt montażowych na jaskółczy ogon, płytki łączącej na jaskółczy ogon, dwóch małych przyssawek,
jednej dużej przyssawki, ramienia amortyzującego z drążkiem tłumiącym, głowicy amortyzującej, podstawy zasilacza dla DJI RS 2, podwójna
płyta akumulatora V-mount ze wspornikiem, zestaw ośmiu przeciwwag, dziesięć zacisków linek przyssawek, pas bezpieczeństwa, zestaw
narzędzi i wodoodporna twarda walizka do przechowywania i przenoszenia tego wszystkiego.

 

Ramie amortyzujące
 

System wykorzystuje również ramię amortyzujące, aby lepiej ustabilizować kamerę przy niektórych ujęciach, a także sprężynową głowicę
kołyski, jeśli zamierzony strzał wymaga odwrócenia gimbala do góry nogami.

Specyfikacja

Podsumowanie - najważniejsze cechy:

8 modeli instalacji
Trójkątna konfiguracja przyssawek z pojedynczym udźwigiem aż do 50 kg
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Szybki montaż
System absorpcji wstrząsów
Płynny, stabilny i precyzyjny ruch kamery
Opcje zasilania: V-Mount oraz Gold-Mount
Bezprzewodowe sterowanie gimbalem oraz ramieniem z funkcją run/stop
Kompaktowość - cały zestaw mieści się w dedykowanej walizce

Zawartość zestawu:

Płytka montażowa L1 do Hydra Alien (HDA-T02-L1) x1
Płytka montażowa L2 do Hydra Alien (HDA-T02-L2) x1
Płytka montażowa L3 do Hydra Alien (HDA-T02-L3) x1
Płytka montażowa L4 do Hydra Alien (HDA-T02-L4) x1
Płytka łącząca do Hydra Alien (HDA-T02-DCP) x1
Duża przyssawka do Hydra Alien (HDA-T02-LSC) x1
Mała przyssawka do Hydra Alien (HDA-T02-SSC) x2
Ramię amortyzujące z hydraulicznym drążkiem tłumiącym do Hydra Alien (HDA-
T02-SAA) x1
Adapter 90° do głowicy amortyzującej do Hydra Alien (HDA-T02-ASA) x1
Głowica amortyzująca do Hydra Alien (HDA-T02-SAH) x1
Płytka akumulatorowa dla DJI RS 2 z kablem zasilającym (TGA-PBP) x1
Podwójny wspornik płytki akumulatorowej do Hydra Alien (HDA-T02-DPS) x1
220 gramowa przeciwwaga (TGA-CW-220) x1 (8-częściowy set)
Przyssawka do zacisku kablowego do Hydra Alien (HDA-T02-CSC) x1 (10-częściowy
set)
Zestaw narzędzi do Hydra Alien (HDA-T02-TK) x1
Pasek bezpieczeństwa (219-000000-089) x1
Płytka akumulatorowa V-Mount do Hydra Alien (HDA-T02-BP-V) x2
Samochodowy, wodoodporny futerał ochronny do Hydra Alien (HDA-T02-WSC) x1

 

Dane techniczne:

Wymiary: 830x330x170mm
Udźwig małej przyssawki 55 kg
Udźwig dużej przyssawki 100 kg
Waga: 6.5 kg
Materiał: stop aluminium
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