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RODE VideoMic Rycote -
Mikrofon do kamery

Cena brutto 630,00 zł

Cena netto 512,20 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Rode

Opis produktu
Produkt dostępny tylko w zestawie ( Zakładka Streaming )

 RODE VideoMic Rycote - Mikrofon do kamery

RØDE VideoMic Rycote jest profesjonalnym mikrofonem pojemnościowym przeznaczonym do współpracy z konsumenckimi
kamerami video i profesionalnymi rekorderami.

Zintegrowany system shock mount w pełni izoluje kapsułę i elektronikę mikrofonu od wstrząsów i innego rodzaju fizycznych
czynników, które mikrofon może zarejestrować w postaci trzasków i różnego rodzaju stuknięć podczas nagrywania materiału
video.

  

Jego uniwersalny rozmiar mocowania przy podstawie - gwint 3/8" bardzo ułatwia montaż mikrofonu na tyczce lub
statywie. W przypadku aparatów lub kamer nie potrzeba dodatkowego adapteru.

Dzięki super kardioidalnej charakterystyce kierunkowej mikrofon skupia się na rejestrowaniu dźwięku sprzed kamery
minimalizując przy tym dźwięki docierające z jego boków i tyłu.

Pasmo przenoszenia mikrofonu to 40H - 20kHz.  Posiada on również filtr górnoprzepustowy przy 80Hz, który niweluje
niepożądane szumy.

Mikrofon posiada również dwustopniowy PAD obniżający czułość mikrofonu o 10dB i 20dB i znajduje się wewnątrz komory na
baterie. Pad umożliwia nagrywanie bez przesteru głośnych źródeł dźwięku takich jak koncerty albo sporty motorowe.

Mikrofon posiada gwarancję 10 lat.

 

Specyfikacja
 

    Struktura akustyczna: gradient liniowy
    Aktywna elektronika: JFET
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    Kapsułą: 1/2 cala
    Charakterystyka kierunkowa
    Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz
    Impedancja na wyjściu:200 Ohm
    Maks. SPL: 134dB SPL
    Czułość:  -38 dB, 1 V/Pascal (12,60 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz
    Ekwiwalentny poziom szumów (A-ważone): 20dB-A
    Opcja zasilania: 9V
    Waga: 176 gm
    Wymiary: 65.00mm - wysokość x 102.00mm - szerokość x 250.00mmD
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