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Roland V-160HD - Przetgcznik
Strumieniowego Przesytania
Wideo

Cena brutto 23 360,00 zt
T R . " Cena netto 18 991,87 zt
iNEEEEEEEE Dostepnos¢ Niedostepny

Opis produktu
Roland V-160HD - Przetacznik Strumieniowego Przesytania Wideo

Dostepnosc¢ wrzesien/pazdziernik

Nowy standard w przetaczaniu zdarzen hybrydowych

Wypetniony profesjonalnymi funkcjami, ktére podejma sie w kazdej nowoczesnej produkcji, Roland V-160HD wyznacza nowy
standard w hybrydowym przetgczaniu zdarzeh. Potacz sie z widzami na zywo w jakosci Full HD z kompleksowymi
wejsciami/wyjsciami SDI i HDMI, a jednoczes$nie przesytaj strumieniowo na dowolng popularng platforme internetowa przez
USB-C. Dostepny jest rowniez osSmiowarstwowy silnik efektéw wideo, 40-kanatowy cyfrowy mikser audio i zintegrowane
sterowanie kamerg PTZ, a takze funkcje zarzadzania sygnatami nowej generacji i automatyzacji pokazéw na zywo, ktére
upraszczajg trudne zadania produkcyjne. A wszystko to jest zapakowane w przenos$nag konstrukcje z interfejsem w stylu
transmisji, ktéry z fatwoscig moze obstugiwaé jeden operator.

Hybryda na maksa

Mikser Wideo Roland V-160HD tgczy w sobie solidny sprzet potrzebny do bezbtednego wykonywania produkcji na zywo z
mozliwos$ciami strumieniowania na zywo, ktére mozna znalez¢ w systemach komputerowych. Podczas gdy przeptywy pracy
oprogramowania sg dobre dla wydarzen tylko online, V-160HD zapewnia profesjonalne funkcje potrzebne zaréwno do
osobistych, jak i strumieniowych komponentéw hybrydowego wydarzenia na zywo, wraz z mozliwos$cig dostosowania tresci do
kazdej publicznosci.

Przetwarzanie sygnatu na Zzgdanie oznacza, ze nigdy nie musisz sie martwi¢ o problemy, takie jak obcigzenie procesora
komputera, opdznienia i opdznienie wyjscia na ekranach widowni na zywo.

Zintegrowane standardy tgcznosci, takie jak SDI, HDMI, XLR i USB-C, eliminujg potrzebe budowania kosztownej infrastruktury i
proceséw konwers;ji.

Wszechstronny interfejs zapewnia praktyczne elementy sterujace, ktérych moze szybko nauczy¢ sie jeden operator.
Ustawienia wstepne, makra i zaawansowane funkcje sekwencjonowania umozliwiaja konfigurowanie i automatyzacje
ztozonych zadan przetaczania za pomoca jednego dotkniecia
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tacznos¢ HDMI i SDI

Roland V-160HD obstuguje HDMI dla popularnych urzadzeh A/V oraz SDI dla dtugich kabli i wysokiej klasy kamer.
Bezproblemowo miksuj osiem Zrédet HDMI i osiem Zrédet SDI w rozdzielczosci Full HD, nawet przy niedopasowanych
czestotliwosciach klatek i przestrzeniach koloréw. A dzieki wbudowanym skalerom na czterech wejsciach HDMI mozesz tatwo
tgczy¢ sie ze zrédtami dostarczonymi przez klienta, takimi jak komputery, tablety, smartfony, konsole do gier i starsze
urzadzenia 4:3.

czystym” wyjsciem pozostatym na kanat nagrywania.

Wyslij do wielu odbiorcéow

Dzieki siedmiu dowolnie przypisywanym wyjsciom — w tym trzem SDI, trzem HDMI i jednemu strumieniowemu USB-C —
V-160HD oddaje do Twojej dyspozycji wysokiej klasy macierz wideo. WysSwietlacze programéw paszowych, monitory
pomocnicze, wyswietlacze producentéw z wieloma widokami i publicznos¢ online jednoczesnie, wraz z ,,czystym” wyjsciem
pozostatym na kanat nagrywania.

Po wiecej informacji zapraszmy na strone producneta

Specyfikacja

Miiksowanie
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