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Roland VC-1-SC | Konwerter
wideo HDMI na SDI

Cena brutto 4 580,00 zt
Cena netto 3 723,58 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Producent Roland

Opis produktu

Roland VC-1-SC to nowoczesny konwerter wideo HDMI/SDI z konwersjg Up / Down / Cross oraz z
synchronizacja klatek i skalerem, przeznaczony do konwersji w najwyzszej jakosci i bez strat w
sygnale wideo dla produkcji na zywo, jak réwniez w statych systemach i instalacjach. Schemat
blokowy ze $ciezkami sygnatu audio oraz wideo umieszczony zostat na samym urzadzeniu.

Konwertery wideo z serii VC-1 zapewniajg bezkompromisowg jakos$¢ obrazu dzieki utrzymaniu
charakterystyki wideo sygnatu oryginalnego wraz z gtebokimi czerniami i niezwykta bielg. Nie
pojawiajg sie artefakty zwigzane z przeplotem oraz inne btedy konwersji lub sygnatu wystepujace
czasami w innych konwerterach wideo. Seria VC-1 posiada wbudowany Re-clocker kompensujgcy
ttumienie sygnatu SDI przesytanego na duze odlegtosci. Seria VC-1 obstuguje réwniez poziom A i B
3G-SDI umozliwiajgc podigczenie réznych, wysokiej jakosci zrédet SDI. VC-1-SC obstuguje réwniez
sygnat ze zrdédet analogowych takich jak RGB i Component oraz wbudowany skaler.

Seria VC-1 jest kompatybilna z HDCP, dzieki czemu umozliwia konwersje lub przepuszczanie
sygnatéw HDCP z wyjatkiem wyjs¢ SDI. Obstugiwane sg cyfrowe sygnaly wyjsciowe i wejsciowe
AES/EBU, dzieki czemu mozliwe jest utrzymanie wysokiej jakosci sygnatu audio podczas przeptywu
sygnatu.

Cechy:

« 3G (poziom Ai B) / HD / SD SDI.

« HDMI In / Out.

» Wejscie RGB / Component.

+ Wejscie Composite.

« Obstuga HDCP.

Wbudowany synchronizator klatek i skaler.

Konwersja Up / Down / Cross, klatek na sekunde, I/P i proporcji obrazu.
VC-1 RCS, kontrola poprzez aplikacje dla PC i Mac.

Gwarancja 2 lata.

Zawartos¢ zestawu:
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« VC-1-SC

Zasilacz AC

« Przewdd zasilania
« Gumowe ndzki
Instrukcja
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