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Rozbudowany Zestaw do
Streamingu - Roland V-1hd Plus

Cena brutto 52 999,00 zt
Cena netto 43 088,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny w sprzedazy

Opis produktu

Jesli bierzesz udziat w projekcie Konwersja Cyfrowa Domoéw Kultury to swietnie trafites u nas znajdziesz rozwigzania do
transmisji wideo & 603 772 773. Kompleksowe rozwigzania audio-video wszystko czego szukasz w zakresie streamingu oraz
transmisji na zywo w jednym miejscu, nasi specjali$ci doradzg Ci fachowg wiedzg oraz pozwolg znalez¢ rozwigzanie
indywidualne dla Twoich potrzeb.

Myslisz o transmisjach na zywo? Streamujesz, ale postanowite$ powiekszy¢ swoje mozliwosci? Mamy cos$ dla Ciebie!
PrzygotowaliSmy oferte skrojong specjalnie dla vlogeréw, szkoleniowcéw, nauczycieli, telewizji, ludzi relacjonujgcych
wydarzenia sportowe i muzyczne, oraz dla kazdego chcagcego robi¢ streaming przez internet. Sprawdz oferte z Topowym
mikserem do streamingu

Trzonem tego zestawu jest nastepca niezastgpionego poprzednika (Roland V-1hd) - Roland V-1hd plus. Dzieki funkcji
skalera na czwartym wejsciu, bez ktopotu podtaczysz komputer z prezentacja dzieki czemu wyktad, webinar lub szkolenie
stanie sie jeszcze ciekawsze. Prompter Datavideo TP-300 i Rekorder Atomos Shogun 7 to rozwigzanie problemu braku czasu.
Czytaj tresci z promptera, nawet gdy nie jeste$ dostatecznie przygotowany - Twéj materiat na zywo nie straci na jakosci i
ptynnosci. Musisz odda¢ gotowy materiat ze streamu "na juz" lub go zarchiwizowac¢? - Nagrywaj bezposrednio wyjsciowy
materiat na Atomosa, a czas zaoszczedzony na montazu poswiec na przygotowanie kolejnego materiatu

Kluczowe Cechy mixera Roland V-1HD Plus (V1HD+):

Profesjonalne rozwigzanie do transmis;ji

Kompaktowy, przenosny z wyjatkowo tatwg konfiguracja

Prosty i przyjazny interfejs

Automatyczne przetagczanie wideo wspomagane najnowsza technologia firmy Roland
Czterowarstwowe efekty i mechanizm kluczowania, aby zaangazowa¢ odbiorcéw grafika
Samodzielny 4-kanatowy mikser wideo i 14-kanatowy mikser audio

10 okien w trybie Multiviewer

Port RS-232 do wspétpracy z innymi urzadzeniami

Wbudowany skaler na wejsciu HDMI nr 4

System Tally

Mozliwos¢ kontroli nagrywania w rekorderach Atomos

DSK

Monitoring poziomu sygnatéw audio

Profesjonalne wejscia / wyjscia audio z legendarna jakosciag sygnatu Roland

Osiem ustawien pamieci umozliwiajgcych przywotywanie uktadéw wizualnych na zgdanie
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Przekrojowa oferta, przyktadowych zestawdéw do transmisji na zywo, zostata utozona w oparciu o wtasne
doswiadczenia w streamingu oraz konsultujac z zawodowymi realizatorami, wizji czy z doswiadczonymi
pracownikami producenta mikserow , ktorych jestesmy

Skontaktuj sie bezposrednio z naszym spec;allsta karol@winmar.pl; 603 772 773 -, a wspolnle dobierzemy
zestaw najbardziej optymalny do Twoich potrzeb.

Sekcja Miksera

Klasyczna telewizja oparta na wielkich kamerach, tranzystorach i kilometrach
tasmy odeszta w annaty historii gdy dokonata sie cyfrowa rewolucja. Cyfrowy
obraz znacznie tatwiej poddawat sie wszelkiej obrébce i zajmowat
zdecydowanie mniej miejsca. Generowat tez nowe definicje sprzetowe i
granice, jakie ten sprzet musiat pokonywac. Tak stato sie z montowaniem
obrazu w czasie rzeczywistym. To, co dokonywano kiedys$ poprzez
skomplikowany uktad poleceh, synchronizujgc go z przekazywaniem
jednolitego sygnatu, dzis jest realizowane dzieki odpowiednio dobranym
urzgdzeniom jak te, ktére oferuje uznany na catym sSwiecie producent sprzetu
- Roland. Miksery AV Rolanda sprawiajg ze caty skomplikowany proces
kompresowania obrazu i jego przenikania sie az do wypuszczenia go dalej za
pomocg jednego ztgcza dokonywany jest przez jedng osobe. Idealnie
dopasowane interfejsy wraz z nowinkami w postaci ekranéw dotykowych
sprawiajg, ze montaz obrazu jest teraz jeszcze tatwiejszy.

Roland V-1HD Plus to najlepsze kompaktowe rozwigzanie
przetgczajgce audio oraz wideo dla powaznych wizualnych realizatoréw.
Podnies poziom swojego kreatywnego procesu produkcyjnego dzieki
wszechstronnym wejsciom i wyjsciom, znanemu i prostemu interfejsowi
uzytkownika, dogtebnej kontroli i podstawowym narzedziom do
monitorowania, ktére pomagajg utrzymac doskonaty wyglad i brzmienie
tworzonych materiatéw.
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Cztery wejscia wideo i wbudowane skalowanie

Cztery wejscia HDMI z konwersjg szybkosci klatek pozwalajg na miksowanie
réoznych zrédet o tej samej rozdzielczosci, w tym kamer, PC, tabletéw i konsol
do gier wideo. A jesli masz ktopotliwe zrodto, ktére nie wyswietla sie
poprawnie, po prostu podtgcz je do wejscia nr 4 i pozwél wbudowanemu
skalerowi wideo zsynchronizowac i automatycznie skalibrowa¢ obraz.

Dwa wyjscia wideo

Dwa niezalezne wyjscia HDMI mozna przypisa¢ do wyswietlania jednej z trzech
réznych magistral wideo, zapewniajgc wszechstronnos$¢ potrzebng do
profesjonalnej produkcji. Dla przyktadu, mozemy uzy¢ jednego wyjscia wideo
jako gtdwnego wyjscia programu dla nagrywarki lub transmisji na zywo, a
drugiego wyjscia, aby zamieni¢ dowolny monitor czy telewizor, w ekran
podgladowy lub w rozszerzony multiview z 10 oknami.

Prosta obstuga

Pasja uzytkownikéw do uproszczonego interfejsu sktonita projektantéw firmy
Roland do dodania przyciskow "szybkiego dziatania" do najczesciej uzywanych
operacji i funkcji. Dzieki dostepowi do przyciskéw menu systemowego,
wigczaniu i wytgczaniu "downstream", rodzaju przejscia, obrazu w obrazie
(PiP), wiaczenia i wytgczenia efektéw oraz wielu, wielu wiecej, produkcja z
V1HD+ jest jeszcze prostsza i ptynna.

V-1HD + zawiera réwniez szyny PGM i PST oraz dzwignie, ktdre sg najbardziej
rozpoznawalnymi elementami przetacznikéw i mikseréw wideo. Dzieki
dotykowym pokrettom od kontroli gtosnosci dzwieku, diodom sygnatowym
(pokazujgcym réwniez peak/clip) i oznaczenh tgcznego wzmocnienia sygnatu
audio, pozwala na wyjgtkowo intuicyjne ustawienie pozioméw dzZzwieku.

Dla twoércow tresci online, muzykdw i graczy, firm, szkét i domdéw modlitwy
transmisja na zywo jest podstawowym srodkiem komunikacji z ludzmi na
catym swiecie. Dzieki UVC-01 dodanie wysokiej jakosci funkcji transmisji na
zywo do przetgcznika wideo Roland z serii V lub ulubionej kamery lub kamery
wyposazonej w HDMI nigdy nie byto tatwiejsze.

Wystarczy podtgczyc¢ sie do UVC-01 przez HDMI, podtaczy¢ do portu USB 3.0
komputera i rozpocza¢ przesytanie strumieniowe do Facebook Live, YouTube i
innych popularnych platform. Oferujgc dziatanie plug-and-play w wytrzymatej,
kieszonkowej konstrukcji, UVC-01 jest gotowy do dziatania w kazdym miejscu.
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Charakterystyka:

- Wysokiej jakosci koder wideo HDMI na USB 3.0

. Obstuga kamery internetowej USB typu plug-and-play dla komputeréw
Mac i Windows

. Bezproblemowo wspétpracuje ze wszystkimi przetgcznikami Roland serii V
z wyjsciem HDMI

. Dziata réwniez z wiekszoscig aparatow i kamer wyposazonych w HDMI

- Nieskompresowane 1080p HD przy 60 FPS do ciekawych transmisji na
ZYyWO

. Dedykowane analogowe wejscie liniowe audio dla wszechstronnosci
muzyki na zywo

. Zasilany przez USB

ATOMOS SHOGUN 7 HDR REKORDER

Atomos Shogun 7 to precyzyjny

przetagcznik HDR monitor-rejestrator zaprojektowany dla profesjonalistéw z
branzy filmowej i wideo. Moze by¢ uzywany jako samodzielny monitor polowy,
rejestrator i przetgcznik zapobiegajgcy, dokumentujgcy i opowiadajgcy na
zywo w terenie; lub jako wielkoformatowe epizodyczne produkcje telewizyjne,
filmowe i kinowe toolfor na duzga skale, w ktérych wielu cztonkdédw zatogi, takich
jak osoby skupiajgce ostros¢, usciski i operatorzy filmowi, wymagaja spdjnego
wizualnego odniesienia w ekosystemie monitoréw terenowych.

Przenosny Rekorder Shogun 7 pozwala monitorowa¢, analizowac i
oznaczac na planie; i sprawdz, jak twoja tres¢ bedzie wyglada¢ w domu
odbiorcow dzieki wyjsciowi DolbyVision w czasie rzeczywistym. Dzieki Shogun
7 nie jestes zablokowany w zadnym formacie, producencie ani rurociggu. Jest
to catkowicie elastyczna stacja do nagrywania i produkcji.

Datavideo TP-300 Tablet Prompter

Zestawu Datavideo TP-300 mozna uzywac zardwno w ustawieniu kinowym,
jak iw studiu wideo. Przygotowane skrypty lub arkusze wskazéwek mozna
tatwo kopiowac i wkleja¢ w oprogramowaniu do monitowania DV (dostepne dla
urzgdzeh z systemem iOS i Android) oraz przewija¢ z ustawiong automatyczng
predkoscig lub sterowac przez uzytkownika za pomocg pilota przewodowego /
bezprzewodowego (sprzedawany osobno), aby uzyskac wiecej naturalny
wynik. Dostepnych jest wiele wyraznych czcionek, koloréw i rozmiaréw tekstu,
dzieki czemu czytanie jest wygodne z ré6znych odlegtosci. Dzieki nowemu
systemowi mocowania TP-300 mozna szybko i tatwo dostosowac do réznych
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tabletdw.

Zalety:

-Do uzytku z wybranymi iPadami i tabletami z Androidem

-Mocna i sztywna rama sufitu bezpiecznie przymocowuje sie do dowolnej
standardowej ptyty szybkiego montazu statywu

-Ramka podpowiedzi zostata zaprojektowana tak, aby umozliwi¢ wyswietlanie
podpowiedzi w standardowym lub pod obiektywem

-Czarna ostona kamery jest regulowana w celu dostosowania do szerokiej
gamy aparatow

-Szybki i prosty montaz, ktéry nie wymaga specjalnych narzedzi
-Elastyczny system wspornikédw montazowych umozliwia prostg, ale
bezpieczng instalacje tabletu

Przekrojowa oferta, przyktadowych zestawoéw do transmisji na zywo, zostata utozona w oparciu o wtasne
doswiadczenia w streamingu oraz konsultujac z zawodowymi realizatorami, wizji czy z doswiadczonymi
pracownikami producenta mikserow , ktérych jestesmy

Skontaktuj sie bezposrednio z naszym speqallstq karol@winmar.pl; 603 772 773 -, a wspolnle dobierzemy
zestaw najbardziej optymalny do Twoich potrzeb.

Sekcja Kamer

Oferta obejmuje w petni profesjonalne rozwigzania. Brak wymiennej optyki nie
jest wadg, a specyfikacjg zastosowania. Modele majg czesto lepszg ergonomig,
sg mniejsze, bardziej zwarte a mechanika lepiej chroniona. Postep dokonujacy
sie w miniaturyzacji tu w szczegdlny sposéb uwidacznia swoje mozliwosci.
Kamery Sony dajg mozliwos¢ uwolnienia kreatywnej iskry i zapisania kazdego
waznego momentu w zyciu czy to naszym, czy potencjalnych klientow.

Jakos¢ filmu 4K HDR (HLG)

Technologia HDR pozwala w petni wykorzysta¢ wyjatkowg jakos¢ obrazéw w wysokiej
rozdzielczosci 4K. To rewolucja wizualna, ktéra ujawnia poziom koloru i jasnosci o duzo
wiekszym zakresie. Kamera FDR-AX700 obstuguje format Hybrid Log-Gamma (HLG), wiec
mozna oglada¢ nakrecony materiat HDR bez dodatkowego przetwarzania. Wystarczy uzy¢
kabla USB i podtaczy¢ kamere do kompatybilnego telewizora Sony obstugujagcego format
HLG.
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Format XAVC S do zapisu obrazu o wysokiej przeptywnosc

Format XAVC S stuzy do nagrywania filméw 4K i HD. Duza przeptywnos¢ do 100 Mb/s do
nagran o rozdzielczosci 4K, i 50 Mb/s do nagrah o rozdzielczosci full-HD, zapewnia filmy
bogate w szczegdty z minimalnymi zaktéceniami spowodowanymi kompresjg. Mozliwos¢
nagrywania z przeptywnoscig 100 Mb/s nawet przy najwyzszej predkosci 120 kl./s w trybie
Full HD pozwala tworzy¢ wysokiej jakosci sekwencje w zwolnionym tempie podczas
pézniejszego przetwarzania.

Ten statyw zastepuje popularny model KH25N i oferuje ciggte przesuwanie i ulepszong
konstrukcje. Teraz mozesz kontrolowac poziom napiecia podczas panoramowania od lewej
do prawej, aby uzyskad ptynny i stabilny ruch podczas nagrywania.

Benro KH25P jest wyposazony w pétkule 60mm i poziomnice, aby zapewni¢ odpowiednie
ustawienie w celu doktadnego umieszczenia kamery i panoramowania poziomul.
Wymienne ramie gtowicy pozwala na uzycie zarébwno przez osoby prawo, jak i leworeczne.
Solidny i lekki statyw rozcigga sie od minimalnej wysokosci 75cm do maksymalne;j
wysokosci 156.5cm, co pozwala na wygodng obstuge aparatu.

Dzwignie obrotowe w dwustopniowym systemie ndg umozliwiajg szybkie i tatwe
regulowanie wysokosci. Statyw mozna ztozy¢ do dtugosci 79cm, co utatwia transport. W
zestawie miekki futerat.

Przekrojowa oferta, przyktadowych zestawoéw do transmisji na zywo, zostata utozona w oparciu o wtasne
doswiadczenia w streamingu oraz konsultujac z zawodowymi realizatorami, wizji czy z doswiadczonymi
pracownikami producenta mikserow , ktorych jestesmy

Skontaktuj sie bezposrednio z naszym specjalista - karol@winmar.pl; 603 772 773 -, a wspoélnie dobierzemy
zestaw najbardziej optymalny do Twoich potrzeb.

Sekcja OsSwietlenia

Technologia LED w pewnym momencie zrewolucjonizowata rynek
oswietleniowy. Nie jest ona w stanie zagrozi¢ klasycznej lampie btyskowej, ale
w kategorii Swiatta ciggtego jest to juz absolutny lider, ktérego nie da sie
zastgpi¢ niczym innym. Panele ledowe przede wszystkim majg zdecydowanie
mniejszy apetyt na energie elektryczng. Uzywajgc popularnego poréwnania,
zaréwka ledowa o mocy 10W ma takg samg moc jak klasyczna 75W, dajac
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przy tym nieporéwnywalnie fadniejsze swiatto. Oznacza to oSmiokrotnie
zmniejszone zapotrzebowanie na prad. Szybko zdgzyli to zaadaptowac
fotografowie i przede wszystkim filmowcy, ktérzy podczas realizacji
potrzebowali tatwego w uzyciu zrédta Swiatta.

Yongnuo YN9O0O Il to duza lampa LED, ktéra idealnie sprawdzi sie na planie zdjeciowym
zaréwno jako Swiatto gtéwne, wypetniajace, jak i oswietlenie tta.

Panel Swietlny lampy tworzy 900 wysokowydajnych diod LED, z ktérych potowa emituje
Swiatto o temperaturze barwowej 3200 K, a druga potowa o temperaturze 5500 K. Dzieki
funkcjonalnosci zmiany natezenia Swiatta, generowanego przez poszczegélne grupy diod,
lampa oferuje mozliwos¢ ptynnej regulacji mocy oraz temperatury barwowej Swiatta w
przedziale od 3200 K do 5500 K. O naturalnej charakterystyce emitowanego Swiatta
Swiadczy wysoki wspétczynnik CRI (95+).

Lampa pozwala na precyzyjng kontrole nad kierunkiem padania generowanego Swiatta.
Umozliwiaja ja zintegrowane wrota oraz funkcja regulacji kata nachylenia panelu.
Dodatkowymi elementami wptywajacymi na charakter swiatta sg mleczny dyfuzor oraz
filtr CTO.

Dyfuzor umieszczony z przodu lampy rozprasza $wiatto i nadaje mu przyjemng miekkos¢
(eliminuje ostre cienie).

Filtr pomarahczowy CTO pozwala uzyskac znacznie cieplejszg barwe swiatta.

Oba modyfikatory zapewniajg dodatkowa ochrone panelu swietlnego przed
uszkodzeniami.

Uchwyt statywowy lampy umozliwia montaz na statywach wyposazonych w standardowy
trzpien o Srednicy 16 mm.

Szukasz lampy, ktéra doskonale sprawdzi sie jako gtéwne swiatto na planie zdjeciowym
zarowno w studio, jak i w terenie? Poznaj Yongnuo YN10800 WB, potezng lampe LED,
ktéra tworzy 900 wysokowydajnych diod. Potowa z tych diod emituje swiatto o
temperaturze barwowej 3200 K. Natomiast druga polowa o temperaturze 5500 K. Takie
rozwigzanie pozwala na ptynng regulacje mocy oraz temperatury barwowej Swiatta w
zakresie od 3200 K do 5500 K.

tatwa obstuga, precyzyjna kontrola

Yongnuo YN10800 WB pozwala na doktadna kontrole nad kierunkiem padania
generowanego Swiatfa. Jest to mozliwe dzieki zintegrowanym wrotom oraz funkgji
regulacji kata nachylenia panelu. Sterowanie lampa jest tatwe i moze odbywac sie na kilka
sposobdéw. Za pomoca panelu kontrolnego, umieszczonego z tytu urzadzenia, a takze
bezprzewodowo przy uzyciu pilota lub aplikacji mobilnej na smartfonie.
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Przekrojowa oferta, przyktadowych zestawéw do transmisji na zywo, zostata

utozona w oparciu o wtasne doswiadczenia w streamingu oraz konsultujac z zawodowymi
realizatorami, wizji czy z doswiadczonymi pracownikami producenta mikseréw ktérych
jestesmy

Skontaktuj sie bezposrednio z naszym specjalista - karol@winmar.pl; 603 772 773 -, a wspodlnie dobierzemy
zestaw najbardziej optymalny do Twoich potrzeb.

Zestaw
W sktad zestawu wchodzi:
Sekcja Miksera:

5899zt
999zt
1199zt
6650zt
85zt
2019zt
829zt
372,23zt

Sekcja Kamer

3 x 7349zt

3x - 759zt
3x - 200zt

3x - 50zt

3x - 75zt

3x - 125zt

3x - 65zt

2x - 49zt

Sekcja oswietlenia

3 x _- 899zt
2 X - 1399zt
10 x - 237zt
1 x - 749zt
- 1599zt
- 1089zt

Przekrojowa oferta, przyktadowych zestawoéw do transmisji na zywo, zostata utozona w oparciu o wtasne
doswiadczenia w streamingu oraz konsultujac z zawodowymi realizatorami, wizji czy z doswiadczonymi
pracownikami producenta mikseréw ktérych jestesmy

Skontaktuj sie bezposrednio z naszym specjalista - karol@winmar.pl; 603 772 773 -, a wspoélnie dobierzemy
zestaw najbardziej optymalny do Twoich potrzeb.
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