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Link do produktu: https://winmar.pl/samyang-21mm-t15-ed-as-umc-cs-p-173585.html

SAMYANG 21mm T1.5 ED AS
UMC CS

Cena brutto 1 699,00 zt
Cena netto 1 381,30 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Producent Samyang

Opis produktu
SAMYANG 21MM T1.5 ED AS UMC CS

Cechy obiektywu filmowego

Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS pozwala na bardziej precyzyjne ustawienie wartosci T. Pierscien ostrosci dziata w systemie follow focus.
Mozesz cicho i ptynnie zmieniac przystone przy pomocy odtgczanych pierscieni ostrosci. Dla wygody podziatka odlegtosci i warto$¢ przystony sa
oznaczone po obu stronach obiektywu.

Wiasciwosci optyczne

Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS posiada niskg wartos¢ T (T1.5). Mozesz precyzyjnie sterowa¢ obiektywem w réznych
warunkach oswietleniowych réwniez przy matej ilosci Swiatta. Obiektyw posiada 8 soczewek w 7 grupach w tym 1 soczewke o
ultraniskiej dyspers;ji (ED) i 3 soczewki asferyczne (ASP) ktére zapewniajg dobrg jakos¢ na catym zdjeciu.

System Ultra Multi Coating (UMC) opracowany przez Samyang Optics optymalizuje przepuszczanie $wiatta oraz ogranicza
rozbtyski i rozmycia. Konstrukcja optyczna pozwala na minimalna odlegtos¢ od fotografowanego obiektu 0,28 m.

Cechy obiektywu:

-9 listkdw przystony zaprojektowano tak aby przy zamknietej przystonie miaty postac bliskg idealnego okregu co w piekny i
przejrzysty sposéb uwydatnia wzér promieni.

-Obudowa obiektywu jest wykonana z kompaktowego solidnego i wytrzymatego stopu aluminium dzieki czemu mozesz
tworzy¢ dobrej jakosci zdjecia.

-Ten kompaktowy i lekki obiektyw do aparatéw bezlusterkowych zostat specjalnie zaprojektowany tak aby mozna byto go

tatwo przenosi¢. Zdejmowana ostona obiektywu przypominajgca ptatki kwiatu ogranicza rozbtyski i rozmycia dzieki
zatrzymywaniu nadmiaru Swiatta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersje: Canon M, MFT, Sony E
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Specyfikacja

Zdjecie / Wideo : Wideo

Typ ustawiania ostrosci: Reczna regulacja ostrosci
Minimalna przystona: 22

Rozmiar filtra (okragty) (mm): 58 mm

Stata ogniskowa (mm): 21 mm

Stabilizator obrazu: Nie

Maksymalna przystona: 1.5

Mocowanie obiektywu / kamery: Canon EF-M, Fuji X, Micro Four Thirds, Sony E
Format pokrycia obiektywu: APS-C

Minimalna ostrosc¢ (cm): 28 cm

Elementy soczewki / grupy: 8/7

topatki przestony: 9

Srednica: 73.6 mm

Dtugosé (mm): 67.5 mm

Kolor: Czarny

Gwarancja: 2 lata

Waga (g): 290 g

Video
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