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Link do produktu: https://winmar.pl/sigma-obiektyw-a-14-2428-dg-dn-I-mount-p-172560.html

SIGMA Obiektyw A 14-24/2.8
DG DN L-mount

Cena brutto 6 490,00 zt
Cena netto 5 276,42 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Producent Sigma

Opis produktu

Szerokokatny zoom o niezwyktej rozdzielczosci, zaprojektowany do petnoklatkowych aparatow
bezlusterkowych!
Idealne nazedzie do zdjec¢ krajobrazu, architektury i astrofotografii cechujacy sie nadzwyczajna rozdzielczoscia.

Wiekszos¢ fotograféw lubi korzystac z niskich czutos$ci by jak najbardziej zniwelowad szumy. Szczegédlnie przy fotografowaniu
gwiezdzistego nieba, wykorzystywane sg czesto jasne obiektywy szerokokatne, poniewaz mogg one skutecznie rejestrowad
obraz przy stabym swietle. SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art zostat zaprojektowany jako doskonaty, szerokokatny obiektyw
zmiennoogniskowy o zachowaniu zoptymalizowanym do fotografowania gwiaZdzistego nieba przez petnoklatkowe aparaty
bezlusterkowe. Jednakowa jakos$¢ obrazu i nadzwyczajna rozdzielczo$¢ zaréwno w centrum jak i na rogach kadru sprawia
jednak, iz jest to idealny obiektyw nie tylko do astrofotografii. Wykorzystujac krétsza (niz w lustrzankach) odlegto$¢ miedzy
matrycg aparatu a jego mocowaniem, ten nowej generacji, jasny obiektyw zmiennoogniskowy tgczy kompaktowe rozmiary z
niespotykana dotad wysoka jakoscig obrazu.

Wysoka jakos¢ obrazu opracowana dzieki ekskluzywnym elementom ze szkta o niskiej dyspersji oraz
zastosowaniu nowej technologii NPC (Nano Porous Coating)

Jedna soczewka FLD (o charakterystyce odpowiadajacej fluorytowi) i pie¢ szklanych soczewek SLD (Special Low Dispertion) z
powodzeniem niweluja wszelkiego rodzaju aberracje zaréwno w centrum, jak i na brzegach kadru. Trzy soczewki asferyczne, w
tym soczewka asferyczna o duzej $rednicy z przodu obiektywu, skutecznie zminimalizujg efekt komy i flar, zapewniajac
fantastyczna rozdzielczos¢ w catej rozciggtosci kadru. Dotychczasowe powtoki antyodblaskowe super multi-layer coating
zastosowano tym razem w potgczeniu z nowo opracowang technologig NPC (Nano Porous Coating)*. Obiektyw zaprojektowano
w taki sposéb, aby byt mniej podatny na negatywne skutki fotografowania pod $wiatto.

*Nowa, unikalna technologia powlekania soczewek zwana “NPC (Nano Porous Coating)” zawiera porowata krzemionke jako materiat powtokowy. Porowata warstwa krzemionki posiada nanometrowe otwory z powietrzem w $rodku. Otwory o tej wielkosci
umozliwiaja znaczne zmniejszenie wspétczynnika zatamania $wiatta, co pozwala obnizy¢ wspétczynnik odbicia bardziej niz w konwencjonalnych powtokach antyrefleksyjnych. W rezultacie znacznie zmniejszono ilo$¢ odbitego $wiatta powodujacego

rozbtyski i tzw. duszki, co z kolei na uzyskani go kontrastu przy fotografowaniu pod $wiatto.

Istotne funkcjonalnosci zapewniajace komfort uzytkowania, nawet w trudnych warunkach.
Obiektyw SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art zostat wyposazony w najnowszej generacji silnik krokowy, zapewniajacy szybka i
cichg prace AF oraz niezwykle komfortowe uzytkowanie takze w trybach detekcji oka i twarzy, oraz podczas wideofilmowania.

Przycisk AFL, ktéremu mozna przypisac rézne funkcje, poszerza zakres operacji dostepnych na obiektywie. Co wiecej,
obiektyw ma obudowe odporng na pyt oraz wilgo¢, co w potaczeniu z powtokami hydrofobowymi i oleofobowymi
zastosowanymi na przedniej soczewce dodatkowo utatwia w fotografowaniu w réznych warunkach srodowiskowych. Obiektyw
posiada takze tylny uchwyt filtra wraz z blokada zabezpieczajaca, stuzacy do mocowania filtréw zelowych.
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Przetacznik AF / MF
Obiektyw posiada wygodny przetgcznik trybu ustawiania AF/MF, szczegdlnie przydatny przy stosowaniu w korpusach nie
posiadajacych tego udogodnienia.

11 - listkowa przystona
Dopetnieniem jakosci obrazu jest 11 - listkowa, zaokraglona przystona dzieki ktérej uzyskujemy przyjemna plastyke obrazu
generujaca gtadka gradacje i minimalizujgc powstawanie smug.

Odporny na pyt i wode

Obiektyw ten charakteryzuje sie bardzo skutecznym uszczelnieniem odpornym na kurz i zachlapanie. Uszczelnienia znajduja
sie w kilku miejscach miedzy innymi przy mocowaniu obiektywu czy pierscieniu ostrosci i pierscieniu zoomu. Taka budowa
pozwala fotografom pracowac w kazdych warunkach pogodowych.

Mosiezne mocowanie bagnetu fgczy wysoka jakos$¢ wykonania z wytrzymatoscia. Jego powierzchnia jest poddawana
specjalnej obrébce wzmacniajacej, aby zapewnié wysokg jakos$¢ obiektywu, gwarantujgca dtugotrwate uzytkowanie.

Wyjatkowa precyzja i jakos¢ - wszystko wykonane w Japonii

Optymalizujgc jako$¢ dzieki naszemu zintegrowanemu systemowi produkcji, jesteSmy skupieni na tworzeniu rzeczy jak nalezy,
wiasnymi rekoma i przy pomocy naszych technologii. Obecnie jesteSmy jednym z niewielu producentéw, tworzacych
wytgcznie w Japonii. Lubimy mysle¢, Ze nasze produkty niejako przesigkajg esencja naszej ojczyzny: btogostawionej czysta
woda i powietrzem, wypetnionej ciezko pracujacymi ludzmi. JesteSmy dumni z jakosSci produktéw Sigmy, zrodzonych ze
zwigzku dostosowanych ekspertyz i zaawansowanej technologii. Nasze wyszukane produkty zaspokajajg potrzeby
profesjonalistéw i entuzjastéw fotografii na catym swiecie. Proces wytwarzania bazuje na prawdziwym kunszcie, popartym
pasja i duma naszych ekspertéw.

Zupetnie nowa linia obiektywéw premium. Kazdy egzemplarz odznacza sie najwyzsza funkcjonalnoscia dzieki
autorskiemu systemowi pomiaréw SIGMY Al MTF.

Istniejg trzy wymogi do stworzenia wyjagtkowych obiektywéw: swietny projekt, precyzyjne wykonanie oraz kontrola
zapewniajaca zgodnos¢ ze specyfikacjami. Obiektywy SIGMA rodzg sie z przemyslanych projektéw i wyszukanej,
zaawansowanej japonskiej technologii. Ostatnim krokiem jest ewaluacja pracy. Niegdys mierzyliSmy wydajnos¢ obiektywdw za
pomoca konwencjonalnych czujnikéw. Jednak teraz stworzyliSmy autorski system Al* MTF (funkcja przenoszenia modulacji),
korzystajacy z 46-megapikselowych matryc Foveon. Za pomoca tego systemu sprawdzamy kazdy obiektyw z nowych linii w
fabryce Aizu, naszym jedynym miejscu produkcji obiektywdow. Wczesniej niewykrywalne detale o wysokiej czestotliwosci teraz
poddaja sie kontroli, umozliwiajgc nam dostarczenie obiektywdw o niezmiennie najwyzszej jakosci

Mozliwa zmiany mocowania obiektywu (ustuga ptatna)

Nie przestawaj uzywad swojego ulubionego obiektywu nawet po zmianie lustrzanki przez lata, SIGMA wyprodukowata ogromna
ilos¢ obiektywdw o réznych zastosowaniach. Wykorzystujgc naszg unikalng wiedze i zasoby, prezentujemy nasza ustuge
zmiany mocowania obiektywu, ktéra jest mozliwa zaréwno dla obiektywu SIGMA 35mm F1.2 DG DN| ART oraz wszystkich
obiektywéw z nowych linii SIGMA Global Vision. SIGMA zmieni w Twoim obiektywie zaréwno mocowanie jak i wewnetrzne
elementy tak aby obiektyw byt kompatybilny z aparatami innej firmy, pozwalajgc Ci na cieszenie sie nim nawet po zmianie
swojego aparatu na model innegj firmy.

Dzieki tej ustudze bedziesz mégt uzywad swéj ulubiony obiektyw przez wiele lat, niezaleznie od tego czy zdecydujesz sie na
zmiane aparatu na model innej firmy.

Made in Japan - Wszystkie procesy produkcyjne sg w firmie Sigma - od form odlewniczych do poszczegdlnych czesci -
powstaja w catosci w Japonii pod kontrolg zintegrowanego systemu produkcyjnego. Sigma jest jednym z niewielu
producentéw, ktérych produkty sa wytwarzane wytgcznie w Japonii.

Gwarancja
Gwarancja trzyletnia po bezptatnym zarejestrowaniu obiektywu na stronie www:gwarancja.sigma-foto.pl
Mozliwos¢ odptatnego przedtuzenia gwarancji do 5 lat

Specyfikacja

Kod EAN -085126213695

Marka -SIGMA

Dedykowane Do -Bezlusterkowiec
Mocowanie -L-mount

Obiektywy - Rodzaj -Szerokokatne
Ogniskowa -Zmienna

Seria Obiektywu -Art
Stabilizacja Obrazu -Nie
Srednica -Nie dotyczy
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Waga -1,09 kg
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