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Sirui Obiektyw Anamorficzny
1,33x 50mm f/1.8 Sony E-
Mount

Cena brutto 3 390,00 zł

Cena netto 2 756,10 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Sirui

Opis produktu
Niedrogi i trwały obiektyw F1.8 z aluminiową obudową. Wytrzymały a jednocześnie wystarczająco lekki, aby tworzyć kinowe
ujęcia panoramiczne.

Filmy Dynamic Cinematic 2.4: 1

Obiektyw 50 mm F1.8 zapewnia płynne filmy Cinematic 2.4: 1 w ustawieniu 16: 9.
 

Charakterystyczny rozbłysk poziomy zapewniający efekt science fiction

Zbudowany z precyzyjną strukturą optyczną i wielowarstwowymi powłokami Nano, anamorficzny obiektyw SIRUI 50 mm 1,33x
zapewni wyraźne poziome rozbłysk, który jest trudny do uzyskania przy użyciu zwykłego obiektywu lub w post produkcji.
 

Owalny efekt Bokeh

Wystarczy obrócić pierścień przysłony obiektywu F1.8 aby zoptymalizować głębię widzenia i uzyskać owalny efekt bokeh oraz
nadać swojej pracy bardziej kinowy wygląd.
 

Innowacyjna struktura optyczna

Zaprojektowany dla operatorów filmowych, ze względu na swoje unikalne cechy wizualne obiektyw został wyprodukowany z
elementów szkła optycznego Schott wyprodukowanych przez niemieckiego producenta. Dzięki temu uzyskano ultra-szerokie,
prostokątne proporcje obrazu, długie poziome rozbłyski obiektywu i owalny bokeh.
 

Jakość i kompaktowe dopasowanie

Solidny i zbudowany ze stopu aluminium lotniczego i w ramach precyzyjnego procesu CNC, ten wysokiej jakości przenośny
obiektyw waży tylko około 560 gi jest gotowy do montażu na wielu mocowaniach obiektywów.
* W zależności od rodzaju mocowania obiektywu obiektyw będzie się nieznacznie różnić pod względem wagi.
 

Kompatybilny z mocowaniami Sony E i APS-C.
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Specyfikacja

Kolor Czarny

Średnica 68.2

Łopatki przesłon 10

Rozmiar filtra (okrągły) (mm) 67

Stała ogniskowa (mm) 50

Typ ustawiania ostrości Ręczna regulacja ostrości

Stabilizator obrazu Nie

Długość (mm) 106.6

Elementy soczewki / grupy 11/8

Format pokrycia obiektywu APS-C

Mocowanie obiektywu / kamery Sony E
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Maksymalna przysłona 1.8

Maksymalne powiększenie (x) 1:15,38(V), 1:20,17(H)

Minimalna przysłona 16

Minimalna ostrość (cm) 85

Waga (g) 560

Zdjęcie / Wideo Wideo

Gwarancja (lata) 2
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