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SL4-Ground Battery

Cena brutto 1 980,00 zł

Cena netto 1 609,76 zł

Dostępność Dostępny w sprzedaży -
wysyłka 1-5 dni

Producent Freefly Systems

Opis produktu

Bateria SL4-Ground została zaprojektowana jako trwałe, solidne rozwiązanie zasilające dla Mōvi Pro i
Mōvi Carbon. 
Baterie SL4-Ground to pakiety 4,1 Ah 6s (18 V-25,2 V) zapewniające dłuższy czas pracy niż oryginalny system akumulatorowy
z Mōvi Pro lub Carbon. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe czasy pracy zespołu Freefly. 

Cechy

Baterie posiadają wbudowany port USB typu C dostarczający do 60 watów do zasilania
urządzeń takich jak telefon czy laptop. 
Są to inteligentne akumulatory z ekranem, na którym można wyświetlać różne dane
techniczne, od napięcia i mocy wyjściowej po cykle ładowania przez cały okres eksploatacji i
wiele więcej.* 
Baterie SL wykorzystują ogniwa litowo-jonowe, aby zapewnić bardziej niezawodną wydajność i
bezpieczniejszą obsługę niż ogniwa LiPo. 
Te baterie są przeznaczone nie tylko do Mōvi Pro i Mōvi Carbon! Opublikowaliśmy CAD i
udostępniliśmy interfejs API dla każdego, aby zintegrować go ze swoją elektroniką. 

* Wskaźnik stanu naładowania (SOC) na baterii jest zawsze najdokładniejszy, ale dostępna jest
aktualizacja oprogramowania układowego dla Mōvi Pro i Carbon (za pośrednictwem aplikacji Mōvi
Pro), która pozwala wybrać typ baterii w celu zwiększenia dokładności raportowanie stanu
naładowania na odwrocie Mōvi. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij tutaj . 
 

Specyfikacja

Napięcie nominalne: 21,6 V
Minimalne napięcie: 18 V
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Maksymalne napięcie: 25,2 V
Pojemność: 4,1 Ah
Pojemność: 86,4 Wh 
Temperatura otoczenia podczas pracy: od -20 C do 50 C
Temperatura ogniw akumulatora: 10 C do 50 C
Temperatura ładowania: 0 C do 50 C
Pogoda: umiarkowany deszcz (~3 mm/minutę)
Spadek Ocena: 1 metr
Zasilanie USB: 60W (do 3A przy 5V, 9V, 12V, 15V lub 20V)
Chemia komórkowa: litowo-jonowa
Typ komórki: Lishen LR2170SF
Maksymalny prąd: 20 A
Prąd ciągły: 13,5 A
Waga: 600g
Wyprodukowano w USA

W Pudełku

Ilość 1 — bateria uziemiająca SL4 
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