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Softbox Aputure Light Dome II -
wypożyczenie

Cena brutto 60,00 zł

Cena netto 48,78 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Aputure

Opis produktu
Cena za wypożyczenie na jedną dobę
  
W Zestawie:

softbox Light Dome II

dyfuzor wewnętrzny

dyfuzor zewnętrzny „Magic Cloth”

dyfuzor zewnętrzny „Silk Cloth”

uchwyt na filtry żelowe

grid (plaster miodu)

pokrowiec

Light Dome II to nowa, udoskonalona wersja flagowego softboxa marki Aputure. Modyfikator jest teraz jeszcze szybszy w montażu oraz oferuje
więcej opcji modelowania światła.

Wszechstronność 

Liczne akcesoria wchodzące w skład zestawu dają użytkownikowi dużą swobodę kształtowania oświetlenia:

Zastosowanie samego reflektora umożliwia uzyskanie ostrego, kierunkowego światła. Jego srebrne wnętrze zapewnia bardzo dobre
odbicie, minimalizując straty światła.

Trzy dyfuzory, jeden wewnętrzny oraz dwa zewnętrzne ( „Magic Cloth” i „Silk Cloth”), użyte pojedynczo lub w dowolnej konfiguracji
pozwalają na dobranie stopnia rozproszenia światła, a co za tym idzie uzyskanie odpowiednio rozmytych cieni.
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Grid umożliwia zawężenie i ukierunkowanie wiązki światła wychodzącej z modyfikatora.

Uchwyt na kolorowe filtry żelowe pozwala w łatwy i szybki sposób zmienić barwę oświetlenia.

Uwaga! Podczas użytkowania filtrów żelowych z potężnymi lampami, takimi jak Aputure C300D, sugerujemy wymianę filtrów w odstępach nie
dłuższych niż 3 godziny. Przegrzany filtr może ulec stopieniu lub zapaleniu. Do pracy z takimi lampami sugerujemy użycie oryginalnych filtrów
marek ROSCO lub LEE.
 

Jakość bez kompromisów

Modyfikator wykonany został z materiałów najwyższej jakości, gwarantujących niezawodność oraz długie użytkowanie. Przemyślana konstrukcja
zapewnia optymalne odprowadzenie ciepła oraz nadaje wymaganą sztywność, pozwalając na pracę w plenerze bez obawy o skutki podmuchów
wiatru.
 

Profesjonalny standard mocowania

Mocowanie w profesjonalnym standardzie Bowens zapewnia szeroką kompatybilność modyfikatora z lampami błyskowymi oraz lampami światła
ciągłego. Softbox idealnie sprawdzi się we współpracy z Aputure Light Storm C120 czy C300 oraz wieloma lampami innych producentów
wyposażonymi w mocowanie typu Bowens.
 

Szybki montaż i idealny kształt

Kopuła Light Dome II oparta została na szesnastu stalowych prętach wyposażonych w system umożliwiający szybkie rozłożenie i złożenie
softboxa. Umieszczenie 16 prętów w podwojonych materiałowych prowadnicach pozwoliło nadać modyfikatorowi kształt (32-boku) zbliżony do
koła. Dzięki temu umożliwia on uzyskanie ładnych owalnych odbić w oczach modela.
 

Bezpieczny transport

Pokrowiec, wykonany z grubego, wytrzymałego materiału umożliwia wygodny transport oraz bezpieczne przechowywanie zestawu.

 

Specyfikacja

model: Aputure Dome II

rodzaj softboxa: trzydziestodwuboczny

wymiary: 65 x ⌀89 cm (rozłożonego softboxa)

waga:

softbox: 1750 g (bez akcesoriów)

zestaw: 2850 g

Kompatybilność 

lampy Aputure Light Storm LS C120, CS120 II, C300

lampy błyskowe oraz lampy światła ciągłego z mocowaniem w standardzie Bowens
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filtry żelowe o wymiarach minimalnych 18,5 x 18,5 cm

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

