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SONY PXW-FX9 XDCAM 6K
BODY

Cena brutto 54 899,00 zł

Cena netto 44 633,33 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Sony

Opis produktu
SONY PXW-FX9 XDCAM 6K BODY

Kamera została wyposażona w pełno-klatkowy sensor 6K, który zapewnia nagrywanie w DCI 4K, Ultra HD oraz HD. Potężne
przetwarzanie obrazu z debayeringiem i oversamplingiem zapewnia jakośc obrazu, która wykracza poza standardowe sensory
Super 35. Podświetlany sensor obrazu CMOS używa również technologii Sony Exmor R zapewniając ulepszoną czułość i
redukcję szumów. W porównaniu do sensora 4K Super 35mm,  sensor 6K w FX9 posiada ponad dwukrotnie większą
powierzchnię, zapwniając szrszy kąt widzenia i płytszą głębię ostrości.

FX9 oferuje niesamowity zakres dynamiki 15+ - poza normalnym zakresem ludzkiej percepcji – pozwalając na
bezprecedensową kreatywność w kolor-gradingu, oraz post produkcji. Operatorzy mogą skoncentrować się na scenie, Sony
FX9 uchwycenie każdego detalu przy użyciu wewnętrznego systemu nagrywania 4K 4:2:2 10-bitów, lub  16-bitów RAW przy
nagrywaniu zewnętrznym. Podczas gradingu, koloryści mogą znaleźć kolory i detale poza normalnymi możliwościami
spostrzegania operatora kamery, co pozwoli na stworzenie finalnego obrazu, który z dokłądnością nada nastrój scenie. 
 

Sony PXW-FX9 posiada podstawową czułość ISO 800,0 zapewniając optymalny zakres dynamiki, typowy dla zastosowania
dokumentalnego, jak nagrywanie w plenerze, lub w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Druga podstawowa czułość ISO 4000
wyróżnia się w warunkach słabego oświetlenia, takich jak wczesny poranek, oraz zdjęcia o zmierzchu, pozostawiając przy tym
niezwykłą jakość obrazu. ISO 4000 jest idealne również kiedy używasz wolniejszych obiektywów. Połączenie podwójnego
podstawowego ISO z elektronicznym filtrem ND, zapewnia niesamowitą kontrolę kreatywności w praktycznie każdych
warunkach z doskonałą reakcją na ich zmianę.

Specyfikacja
Rozmiar czujnika obrazu 35,7 x 18,8 mm (pełna klatka)
Typ czujnika CMOS
Rozdzielczość czujnika Skuteczne: 3840 x 2160
ISO 800 do 4000 (natywna)
Stosunek sygnału do szumu 57 dB
Mocowanie obiektywu Sony E-Mount
Czas otwarcia migawki 1/1 do 1/8000 sek
Wbudowany filtr ND 4 do 128 Zatrzymaj elektroniczny filtr ND
Wbudowany typ mikrofonu Mono
Nośnik zapisu 2 x gniazda kart XQD

1 x hybrydowe gniazdo kart SDXC / Memory Stick PRO Duo
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Tryby nagrywania XAVC-I 4: 2: 2 10-bit:
3840 x 2160p przy 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (240 do
600 Mb / s)
1920 x 1080p przy 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 100 / 120
fps (89 do 222 Mb / s)
1920 x 1080i przy 50 / 59,94 fps (112 Mb / s)

XAVC-L 4: 2: 2 10-bit:
3840 x 2160p przy 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps (100 do
150 Mb / s)
1920 x 1080p przy 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 100/120 fps (25 do
50 Mb / s)
1920 x 1080i przy 50 / 59,94 fps (50 Mb / s)

MPEG HD422 4: 2: 2 10-bit:
1920 x 1080p przy 23,98 / 25 / 29,97 fps (50 Mb / s)
1920 x 1080i przy 25/50 / 59,94 fps (50 Mb / s) XAVC Proxy 4:
2: 0 10-bit:
1920 x 1080p (9 Mb / s)
1280 x 720p (od 6 do 9 Mb / s)
640 x 360p (3 Mb / s)

Krzywa gamma Sony S-Log 3
Nagrywanie dźwięku XAVC: 4-kanałowy 24-bitowy 48 kHz LPCM Audio

Proxy: 2-kanałowy dźwięk AAC
Złącza wideo 1 x wyjście BNC (12G-SDI)

1 x wyjście BNC (3G-SDI)
1 x wyjście HDMI (HDMI 2.0)

Złącza audio 2 x 3-stykowe wejście mikrofonowe / liniowe XLR (napięcie
fantomowe +48 V) Wejście 1 x 1/8 "/ 3,5 mm wyjście
słuchawkowe stereo

Inne wejścia / wyjścia 1 x BNC Genlock Data Input
1 x BNC Timecode Data Input / Output
1 x 2,5 mm LANC Control
1 x USB Micro-B USB 3.1 Gen 1 Data

Interfejsy bezprzewodowe 2,4 GHz, 5 GHz Wi-Fi
EVF w zestawie
Typ wyświetlacza EVF LCD
Rozmiar ekranu 3.5 "
Rozdzielczość EVF 276 000 000 punktów
Typ Baterii Sony BP-U Series
Złącza zasilania 1 x wejście beczki (19,5 VDC)
Pobór energii 35,2 W.
Temperatura robocza 32 do 104 ° F / 0 do 40 ° C
Temperatura przechowywania Od -4 do 140 ° F / od -20 do 60 ° C
Mocowanie akcesoriów 1 x stopka wielofunkcyjna

1 x 1/4 "-20 żeńska
Wymiary 5,75 x 5,61 x 9,02 "/ 146 x 142,5 x 229 mm (bez występów)
Waga 4,4 funta / 2 kg
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