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SONY PXW-FX9 XDCAM 6K
BODY

Cena brutto 51 499,00 zt

Cena netto 41 869,11 zt
Dostepnos¢ Dostepny w sprzedazy
Producent Sony

Opis produktu

SONY PXW-FX9 XDCAM 6K BODY

Kamera zostata wyposazona w petno-klatkowy sensor 6K, ktéry zapewnia nagrywanie w DCI 4K, Ultra HD oraz HD. Potezne
przetwarzanie obrazu z debayeringiem i oversamplingiem zapewnia jakosc obrazu, ktéra wykracza poza standardowe sensory
Super 35. Podswietlany sensor obrazu CMOS uzywa réwniez technologii Sony Exmor R zapewniajac ulepszong czutos¢ i
redukcje szuméw. W poréwnaniu do sensora 4K Super 35mm, sensor 6K w FX9 posiada ponad dwukrotnie wiekszg
powierzchnie, zapwniajac szrszy kat widzenia i ptytsza gtebie ostrosci.

FX9 oferuje niesamowity zakres dynamiki 15+ - poza normalnym zakresem ludzkiej percepcji - pozwalajac na
bezprecedensowa kreatywnos$¢ w kolor-gradingu, oraz post produkcji. Operatorzy mogg skoncentrowac sie na scenie, Sony
FX9 uchwycenie kazdego detalu przy uzyciu wewnetrznego systemu nagrywania 4K 4:2:2 10-bitéw, lub 16-bitéw RAW przy
nagrywaniu zewnetrznym. Podczas gradingu, kolorysci moga znalez¢ kolory i detale poza normalnymi mozliwosciami
spostrzegania operatora kamery, co pozwoli na stworzenie finalnego obrazu, ktéry z doktadnosciag nada nastréj scenie.

Sony PXW-FX9 posiada podstawowg czutos¢ 1ISO 800,0 zapewniajgc optymalny zakres dynamiki, typowy dla zastosowania
dokumentalnego, jak nagrywanie w plenerze, lub w jasno oswietlonych pomieszczeniach. Druga podstawowa czuto$¢ ISO 4000
wyréznia sie w warunkach stabego oswietlenia, takich jak wczesny poranek, oraz zdjecia o zmierzchu, pozostawiajgc przy tym
niezwykta jakos¢ obrazu. ISO 4000 jest idealne réwniez kiedy uzywasz wolniejszych obiektywdéw. Potgczenie podwéjnego
podstawowego ISO z elektronicznym filtrem ND, zapewnia niesamowitg kontrole kreatywnosci w praktycznie kazdych
warunkach z doskonata reakcja na ich zmiane.

Specyfikacja

Rozmiar czujnika obrazu
Typ czujnika

Rozdzielczos$¢ czujnika

ISO

Stosunek sygnatu do szumu
Mocowanie obiektywu

Czas otwarcia migawki
Wbudowany filtr ND
Wbudowany typ mikrofonu
Nosnik zapisu

35,7 x 18,8 mm (petna klatka)

CMOS

Skuteczne: 3840 x 2160

800 do 4000 (natywna)

57 dB

Sony E-Mount

1/1 do 1/8000 sek

4 do 128 Zatrzymaj elektroniczny filtr ND
Mono

2 x gniazda kart XQD

1 x hybrydowe gniazdo kart SDXC / Memory Stick PRO Duo
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Tryby nagrywania

Krzywa gamma
Nagrywanie dzwieku

Ztacza wideo

Ztacza audio

Inne wejscia / wyjscia

Interfejsy bezprzewodowe
EVF

Typ wyswietlacza EVF
Rozmiar ekranu
Rozdzielczos¢ EVF

Typ Baterii

Ztacza zasilania

Pobor energii
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Mocowanie akcesoriow

Wymiary
Waga

XAVC-Il 4: 2: 2 10-bit:

3840 x 2160p przy 23,98 /25/ 29,97 / 50/ 59,94 fps (240 do
600 Mb / s)

1920 x 1080p przy 23,98 /25/29,97 /50/59,94/100/120
fps (89 do 222 Mb / s)

1920 x 1080i przy 50 / 59,94 fps (112 Mb / s)

XAVC-L 4: 2: 2 10-bit:

3840 x 2160p przy 23,98 /25 /29,97 / 50 / 59,94 fps (100 do
150 Mb / s)

1920 x 1080p przy 25 /29,97 / 50 / 59,94 / 100/120 fps (25 do
50 Mb /s)

1920 x 1080i przy 50 / 59,94 fps (50 Mb / s)

MPEG HD422 4: 2: 2 10-bit:

1920 x 1080p przy 23,98 /25 /29,97 fps (50 Mb / s)
1920 x 1080i przy 25/50 / 59,94 fps (50 Mb / s) XAVC Proxy 4:
2: 0 10-bit:

1920 x 1080p (9 Mb / s)

1280 x 720p (od 6 do 9 Mb / s)

640 x 360p (3 Mb /s)

Sony S-Log 3

XAVC: 4-kanatowy 24-bitowy 48 kHz LPCM Audio
Proxy: 2-kanatowy dzwiek AAC

1 x wyjscie BNC (12G-SDI)

1 x wyjscie BNC (3G-SDlI)

1 x wyjscie HDMI (HDMI 2.0)

2 x 3-stykowe wejscie mikrofonowe / liniowe XLR (napiecie
fantomowe +48 V) Wejscie 1 x 1/8 "/ 3,5 mm wyjscie
stuchawkowe stereo

1 x BNC Genlock Data Input

1 x BNC Timecode Data Input / Output

1 x 2,5 mm LANC Control

1 x USB Micro-B USB 3.1 Gen 1 Data

2,4 GHz, 5 GHz Wi-Fi

w zestawie

LCD

3.5"

276 000 000 punktéw

Sony BP-U Series

1 x wejscie beczki (19,5 VDC)

35,2 W.

32do104°F/0do40°C

Od -4 do140°F/od-20do 60 °C

1 x stopka wielofunkcyjna

1 x 1/4 "-20 zenska

5,75 x 5,61 x 9,02 "/ 146 x 142,5 x 229 mm (bez wystepdw)
4,4 funta / 2 kg
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