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Teradek BOLT 500 XT +
Blackmagic Design Video Assist
7" - wypożyczenie

Cena brutto 350,00 zł

Cena netto 284,55 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent Teradek

Opis produktu
Cena za wypożyczenie na jedną dobę

W zestawie

Odbiornik Bolt 500 XT
Nadajnik Bolt 500 XT
Monitor Blackmagic Video Assist 7"
Klatka Wooden Camera
Płytka / uchwyt do baterii V-lock
2 x bateria V-lock
Kable

Dtap / DC
rozgałęźnik D-tap x 4
4x SDI / SDI
2x D-tap / lemo 2pin
HDMI

3 x magic arm
Sun hood
Pasek na szyję Wooden Camera

Specyfikacja: 

Kompatybilny z Bolt 500, 1000, 3000, Bolt LT, Sidekick II, Bolt 10K i 703 Bolt
Profesjonalne funkcje oprogramowania: 3D LUT, analizator widma 5 GHz, ręczny wybór kanałów
Podwójne wejście i wyjście (SDI + HDMI) z zapętlonym wyjściem SDI na TX
2x wyjścia SDI + wyjście HDMI na RX
Odbiornik 500 jest wyposażony w dwukierunkową małą płytkę baterii LP-E6 / Sony NP-F („Seria L”)
Odbiorniki 1000/3000 XT wyposażone są w zintegrowane, wewnętrznie okablowane płytki akumulatorowe z zasilaniem przelotowym
(mocowanie Gold lub V)
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Wideo -
Wejścia wideo 1 x SD / HD / 3G-SDI (75 Ohm BNC)
 1 x gniazdo HDMI typu A.
Wyjścia wideo 1 x HD / SD / 3G-SDI Loop-out (75 Ohm BNC)
Obsługa danych pomocniczych Sdi obsługuje metadane, kod czasowy i flagi start / stop od niektórych producentów kamer. Proszę odnieś się
do:
 https://support.teradek.com/hc/en-us/articles/217446087
Próbkowanie kolorów SDI: YCbCr 4: 2: 2, 10 bitów (8 bitów, gdy włączona jest konwersja formatu)
 HDMI: RGB 4: 4: 4, 8 bitów
Delay Tx To Rx <0,001 s (bez konwersji formatu)
Obsługiwane rozdzielczości
Obsługiwane rozdzielczości 1080p 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60
 1080psf23.98 / 24/25 / 29,97 / 30
 1080i50 / 59,94 / 60
 720p50 / 59,94 / 60
 480p59.94 / 576p50 (tylko przez porty HDMI)
 480i (NTSC) / 576i (PAL)
Przetwarzanie wideo -
Kompresja wideo wizualnie bezstratny
Korekta koloru CDL / 1024 1D LUT (obsługuje 10-bitowy kolor)
 LUT 3D 33x33x33 (obsługuje 10-bitowy kolor)
Przetwarzanie audio
Kompresja audio 24-bitowy PCM 48 kHz
Wejścia
Wejście audio Wbudowane wejście audio
Fizyczny-
Wymiary 24 mm x 66 mm x 101,5 mm
 0,95 "x 2,6" x 4,47 "
Waga 226g
 8 uncji
Budowa Frezowane aluminium (podwozie) i płyta PCB zgodna z przepisami
Możliwość montażu Wiele opcji montażu z otworami M3 i 1/4 "
 Mocowanie akcesoriów 3/8 "ARRI
Interfejsy
Http Żaden
Interfejsy konfiguracyjne Żaden
Przełączniki Przełącznik włączania / wyłączania i resetowania
Aplikacja komputerowa Bogata w funkcje aplikacja Bolt Manager dla OSX i Windows
Funkcjonalność interfejsu USB Aktualizacja przez Mini-USB
Sieć-
Bezprzewodowy Częstotliwości inne niż DFS:
 USA: 5,19 ~ 5,23 GHz i 5,755 ~ 5,795 GHz
 EU i JP: 5,19 ~ 5,23 GHz
 Częstotliwości DFS:
 USA: 5,27 ~ 5,55 GHz i 5,67 GHz
 EU i JP: 5,27 ~ 5,67 GHz
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Wybór kanału RF Tylko auto (NIE można konfigurować)
Szyfrowanie AES-128
Moc Rf EIRP 17dBm
Zasięg Linia widzenia do 500 stóp
Unicast Multicast Unicast / Multicast
Odrzucanie hałasu Może współistnieć z telefonami bezprzewodowymi Wi-Fi i 5 GHz
Moc-
Wejście zasilania Złącze 2-stykowe 7-28 VDC
Bateria Żaden
Nominalne zużycie energii 7,3 W (zmierzone przy 1080p60)
Środowiskowy-
temperatura robocza 0 ~ 40 ° C
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