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Teradek BOLT 500 XT +
Blackmagic Design Video Assist
7" - wypozyczenie

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Producent

produktu

Cena za wypozyczenie na jedng dobe

W zestawie

Odbiornik Bolt 500 XT
Nadajnik Bolt 500 XT
Monitor Blackmagic Video Assist 7"
Klatka Wooden Camera
Ptytka / uchwyt do baterii V-lock
2 x bateria V-lock
Kable
o Dtap/DC
rozgateznik D-tap x 4
4x SDI / SDI
o 2x D-tap / lemo 2pin
o HDMI
3 x magic arm
Sun hood
Pasek na szyje Wooden Camera
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Specyfikacja:

Kompatybilny z Bolt 500, 1000, 3000, Bolt LT, Sidekick Il, Bolt 10K i 703 Bolt

350,00 zt
284,55 zt
Na zamodwienie

Teradek

Profesjonalne funkcje oprogramowania: 3D LUT, analizator widma 5 GHz, reczny wybér kanatéw

Podwdjne wejscie i wyjscie (SDI + HDMI) z zapetlonym wyjsciem SDI na TX
2x wyjscia SDI + wyjscie HDMI na RX

Odbiornik 500 jest wyposazony w dwukierunkowg matg ptytke baterii LP-E6 / Sony NP-F (,,Seria L")
Odbiorniki 1000/3000 XT wyposazone sg w zintegrowane, wewnetrznie okablowane ptytki akumulatorowe z zasilaniem przelotowym

(mocowanie Gold lub V)

Specyfikacja
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Wideo -

Wejscia wideo

Wyjscia wideo

Obstuga danych pomocniczych Sdi
do:

Probkowanie kolorow

Delay Tx To Rx

1 x SD /HD / 3G-SDI (75 Ohm BNC)
1 x gniazdo HDMI typu A.

1 x HD / SD / 3G-SDI Loop-out (75 Ohm BNC)
obstuguje metadane, kod czasowy i flagi start / stop od r

https://support.teradek.com/hc/en-us/articles/21744608°
SDI: YCbCr 4: 2: 2, 10 bitéw (8 bitéw, gdy wtaczona jest |
HDMI: RGB 4: 4: 4, 8 bitow
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