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Zoom H3-VR + CBH-3-
przenośny rejestrator cyfrowy

Cena brutto 1 499,00 zł

Cena netto 1 218,70 zł

Dostępność Niedostępny

Producent Zoom

Opis produktu
Zoom H3-VR + CBH-3- przenośny rejestrator cyfrowy + futerał

Zoom H3-VR to najbardziej zaawansowany przenośny rejestrator do dźwięku 360 na rynku. Idealnie pasuje do kamer nagrywających obraz 360.
H3-VR pozwala natychmiast odtwarzać pliki stereo w trybie standardowym lub binauralnym, co umożliwia filmowcom, realizatorom i muzykom

pragnącym nadać wirtualnej głębi swoim dziełom nagrywanie hiperrealistycznego dźwięku przestrzennego.

 

Charakterystyka:
4 wbudowane mikrofony w ustawieniu ambisonicznym
Pełne nagrywanie przestrzenne
Pojedyncze pokrętło sterowania podbiciem sygnału wejściowego
Konwerter formatu Ambisonics A-B
Trzy tryby nagrywania: dźwięk ambisoniczny, stereo binauralne lub standardowe stereo
Nagrywanie do 24 bitów i 96 kHz
Nasłuch sygnału ambisonicznego w stereo binauralnym
Wyjście słuchawkowe i liniowe
Sygnał slate
Rozbudowane metadane
Automatyczne wykrywanie położenia mikrofonu za pomocą 6-osiowego żyroskopu (ustawienie pionowe, odwrócone,
antenowe, antenowe odwrócone)
Funkcja poziomowania zapewniające precyzyjne ustawienie kątów
Bezprzewodowe sterowanie z poziomu urządzenia iOS za pomocą opcjonalnego adaptera Bluetooth BTA-1
Wbudowane odtwarzanie plików Ambisonics z rotacją dźwięku
Dokładny zegar wewnętrzny o tolerancji 0,5 ppm
Tryb interfejsu audio USB 2.0
Oprogramowanie Zoom do postprodukcji na komputery PC/Mac umożliwiające odtwarzanie, zmianę kierunku oraz
konwersję na dźwięk binauralny, stereo lub wielokanałowy 5.1
Zasilanie dwoma bateriami AA (ponad 11 godzin pracy) (brak w zestawie) lub przez port USB
Nagrywanie na karcie SD o pojemności do 512 GB

Kompaktowa, stożkowa obudowa rejestratora H3-VR umożliwia przechwytywanie dźwięku pod wieloma różnymi kątami bez zajmowania kadru.
Po zarejestrowaniu ścieżki dźwiękowej wbudowany odtwarzacz ambisoniczny pozwala obrócić rejestrator i symulować dźwięk przestrzenny
podczas odsłuchu.

6-osiowy czujnik ruchu sprzężony z funkcją automatycznego wykrywania położenia mikrofonu oraz poziomowania sprawia, że bez względu na
zmieniające się ustawienie rejestratora pomiędzy scenami ścieżki audio i wideo 360° pozostają wyrównane. Zupełnie nowy rejestrator
przenośny Zoom H3-VR oferuje niespotykaną wcześniej możliwość nagłaśniania rzeczywistości wirtualnej za pomocą pojedynczego urządzenia.
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Zawartość zestawu:

Zoom H3-VR
Osłona przeciwwietrzna 
Uchwyt montażowy

Specyfikacja

Charakterystyka:

4 wbudowane mikrofony w ustawieniu ambisonicznym
Pełne nagrywanie przestrzenne
Pojedyncze pokrętło sterowania podbiciem sygnału wejściowego
Konwerter formatu Ambisonics A-B
Trzy tryby nagrywania: dźwięk ambisoniczny, stereo binauralne lub standardowe stereo
Nagrywanie do 24 bitów i 96 kHz
Nasłuch sygnału ambisonicznego w stereo binauralnym
Wyjście słuchawkowe i liniowe
Sygnał slate
Rozbudowane metadane
Automatyczne wykrywanie położenia mikrofonu za pomocą 6-osiowego żyroskopu (ustawienie pionowe, odwrócone,
antenowe, antenowe odwrócone)
Funkcja poziomowania zapewniające precyzyjne ustawienie kątów
Bezprzewodowe sterowanie z poziomu urządzenia iOS za pomocą opcjonalnego adaptera Bluetooth BTA-1
Wbudowane odtwarzanie plików Ambisonics z rotacją dźwięku
Dokładny zegar wewnętrzny o tolerancji 0,5 ppm
Tryb interfejsu audio USB 2.0
Oprogramowanie Zoom do postprodukcji na komputery PC/Mac umożliwiające odtwarzanie, zmianę kierunku oraz
konwersję na dźwięk binauralny, stereo lub wielokanałowy 5.1
Zasilanie dwoma bateriami AA (ponad 11 godzin pracy) lub przez port USB
Nagrywanie na karcie SD o pojemności do 512 GB
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