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Link do produktu: https://winmar.pl/zoom-q8-rejestrator-cyfrowy-audio-video-p-175896.html

‘iﬂ Zoom Q8 - rejestrator cyfrowy
audio-video

Cena brutto 1 244,00 zt
Cena netto 1011,38 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Producent Zoom

Opis produktu

Zoom Q8 to rejestrator cyfrowy audio-video, ktéry pozwala na rejestracje czterech Sladéw audio 24-bit/96k wraz z wysokiej
jakosci obrazem. Posiada wtasny, wymienny stereofoniczny system mikrofonowy X/Y oraz dwa wejscia XLR; pozwala réwniez
na wykorzystanie szeregu innych kapsut mikrofonowych Zoom, jak chociazby tych z modeli H5 czy H6. Rejestrator posiada
zintegrowany, duzy kolorowy wyswietlacz dotykowy LCD oraz catg palete zaawansowanych funkcji, w tym presety Scene i
Auto Gain, wyjscia USB i HDMI, dodatkowe wejscia mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe i liniowe oraz wiele innych.
160-stopniowy, szerokokatny obiektyw oraz zoom cyfrowy pozwolg na uchwycenie wysokiej jakosci obrazu w niemal kazdej
sytuacji

Wysoka jakosc¢ audio

Rejestrator Q8 to produkt zaprojektowany z mysla o twércach dzwieku. Z tego powodu wyposazono go w zaawansowane
kapsuty X/Y. Sa one wymienne, a samo ztgcze jest kompatybilne z wiekszosScig kapsut firmy Zoom. Co wiecej mozliwe jest
podtgczenie mikrofonéw ze ztgczem XLR/TRS.

Mikrofon znajdujgcy sie w Q8 réwniez stoi na wysokim poziomie. Sktada sie z dwéch kapsut wspierajgcych dzwiek 24-bit/96
kHz zdolnych wychwyci¢ najdrobniejszy szczegét, co jest niezwykle wazne podczas rejestracji koncertéw czy préb zespotu.
Ponadto urzadzenie wyposazono w filtr z gagbki oraz "low-cut’ pozwalajace na rejestracje czystego nagrania wolnego od
szumu.

Funkcjonalnos¢

Uzytkowanie urzadzenia znacznie utatwia duzy (2.7'), dotykowy ekran LCD pozwalajacy tatwiej przemieszcza¢ sie w menu.
Port stuchawkowy i wbudowany gtosnik utatwiajg kontrole dZzwieku natomiast wyjscie HDMI pozwala monitorowa¢ wideo
rejestrowane przez szerokokatny obiektyw. Jego pole widzenia wynosi 160 stopni, a maksymalna rozdzielczos¢ wideo
2304x1296 pikseli, dzieki czemu mozesz nagrywad szczegdtowe filmy nawet w matych salach. Na obudowie znajduje sie port
USB stuzacy do komunikacji z komputerem.

Zapis danych

Zapis obrazu i dzwieku moze odbywac sie na dwa sposoby: w jednym pliku lub w dwdch oddzielnych. Drugi wariant jest
szczegdlnie polecany osobom, ktérym zalezy na lepszej jakosci sciezki audio oraz bardziej zaawansowanej obrébce w
postprodukcji. Materiat moze by¢ zapisywany na kartach SD, ktérych pojemnos$¢ nie przekracza 128 GB.

Zawartoscé zestawu:

e Zoom Q8

wygenerowano w programie shopGold


https://winmar.pl/zoom-q8-rejestrator-cyfrowy-audio-video-p-175896.html

wymienne kapsuty X/Y
akumulator

pokrywka obiektywu,
ostona przeciwstoneczna,
pasek,

kabel USB,

adapter montazowy

Specyfikacja

kamera HD z 4-kanatowym rejestratorem audio

 obiektyw 160 stopni, F2.8

. cyfrowy zoom x4

. 1/3 calowa matryca CMOS o rozdzielczosci 3 Mpx.

- nagrywanie: MOV max. 3M HD (2304 x 1296 pikseli przy 30 fps /24 mb/s)
- nagrywanie audio: AAC lub WAV do 24-bit/96k

. streaming "na zywo"

. funkcje: kamera internetowa, mikrofon USB

- wymienne kapsuty X/Y

« mozliwos$¢ podtgczenia dwéch mikrofonéw ze ztgczem XLR/TRS

. zapis: SD/SDXC do 128 GB

- wyswietlacz LCD dotykowy 2.7"

- wbudowany gtosnik

. ztacza: wyjscie stuchawkowe mini Jack, micro HDMi typ D; wejscia: 2 x XLR/TRS

. port USB mini B

. zasilanie: akumulator Li-ion DC 4.2 V lub zasilacz (opcjonalnie) Zoom AD-14: DC5V/
1A

. zasilanie phantomowe na gniazdach XLR/TRS +12/+24/+48V

« wymiary: 119 x 48 x 158 mm

- waga: 340 g
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